
MONTA �  KOMÓR DRENA � OWYCH SC 
 

Monta�  komór drena� owych SC i pokryw jest bardzo prosty i szybki, odbywa si�  metod�  
nak
adkow� , bez u� ycia elementów 
� czeniowych. Pofa
dowania powierzchni komór 
zachodz�  na siebie, pozwalaj� c na wykonanie w prosty sposób niezawodnego po
� czenia. 
Istnieje mo� liwo��  skracania komór na placu budowy i dostosowanie systemu do istniej� cych 
warunków lokalizacyjnych.  
 
Lista materia
ów i wyposa� enia 

*  Przemyty t
ucze�  o uziarnieniu 20÷50 mm 
*  Nietkany materia
 filtracyjny geow
óknina (np. Polyfelt TS40) 
*  Bezprzewodowa wiertarka 
*  Geosiatka (Tensar SS 20  lub odpowiednik) – opcjonalnie 
*  Geotkanina (np. Lotrak 70R) – opcjonalnie 
*  Pokrywy (� ciany) przednie/tylne 
*  Komory drena� owe typ SC 
*  Zag� szczarka r� czna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczaj� cej  

4500 kg i ci�� arze do 5400 kg 
*  Pi
a t
okowa lub frez chwytowy do kszta
towego wycinania otworów w pokrywach 
*  � ladowa koparka z 
y� k�  do przenoszenia kruszywa 
*  � ladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m2 
*  Sprz� t pomiarowy 

 
Informacje:  

Katarzyna Gudelis-Taraszkiewicz 
tel. kom. 501-563-800 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Wykonujemy wykop, 

nast� pnie wyk
adamy wykop geow
óknin�  
2. Na dnie umieszczamy warstw�  minimum  

15 cm obsypki z t
ucznia (uziarnienie 20÷50 mm) 
3. T
ucze�  zg� szczamy do min. 95%  

g� sto� ci standardowej Proctora 
4. Uk
adamy ci� gi komór drena� owych  

(odst� p mi� dzy rz� dami minimum 15 cm) 

    
5. Dwie s� siednie komory  

powinny by�  po
� czone na zak
adk�  
6. Uk
adamy geotkanin�  pod separator 

zanieczyszcze�  (IsolatorTM) wg projektu 
7. Owijamy separator zanieczyszcze�  

(IsolatorTM) geow
óknin�  
8. W pokrywie skrajnej separatora zanieczyszcze�  

 (IsolatorTM) montujemy rur�  dystrybucyjn�  

    
9. Montujemy rur�  dystrybucyjn�  10. Przykrycie systemu wykonujemy za pomoc�  

obsypki z t
ucznia 
11. Warstwa t
ucznia zgodna z projektem,  

minimum 15 cm 
12. Uk
adamy geow
óknin� , a nad ni�  wykonujemy 

zasypk� , któr�  zag� szczamy co 15 cm 


