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W czasie dcs/.c/o\vcj pogody na ulicach, 
chodnikach i placach tworzą sic, ogromne 
kałuże. Woda stoi niemal wszędzie, a wiele 
ulic zamienia się w rwące potoki. Zalane są 
garaże, piwnice i tunele. Solidne kalosze to 
niestety, niezbędny element naszej prze­
ciwdeszczowej garderoby. Sztormiak rów­
nież bywa przydatny, gdy znajdziemy się w 
zasięgu lali brudnej i zimnej wody wydoby­
wającej się z [ind kół przejeżdżających ulicą 
samochodów. Delikatnie mówiąc nie jest co 
komfortowa sytuacja. Znamy to wszyscy. 

Dlaczego woda deszczowa stalą s/ę pro­
blemem? 

Dynamiczny rozwój polskich miast zmie­
ni ! charakter zlewni. Powierzchnie są coraz 
bardziej uszczelnione. Z rozmachem beto­
nowano i asfaltowano otoczenie, zaburzając 
naturalne procesy w przyrodzie: wsiąkanie, 
parowanie - nie myśląc o konsekwencjach. 
Woda deszczowa najczęściej trafiała do ka­
nalizacji burzowej a stam­
tąd wprost do rzek i jezior. 
W przypadku nadmiernych 
opadów często kończyło się 
i kończy to powodziami. 

Należ.N pamiętać, ze jest H | 
to marnotrawienie zasobów I 
wodnych w miejscu ich po- L 

wstawania i powoduje zachwianie stosun­
ków wodnych danego obszaru co stanów i de­
gradację środowiska wodnego. Warto wobec 
tego rozważyć możliwość zatrzymania mak­
symalnej ilości wód deszczowych u źródła -
ich infiltracja do gruntu traktowana jest jako 
proces proekologiczny, który korzystnie 
w pływa na gospodarkę wodną w zlewni. 

Lokalne zagospodarowywanie w od 
deszczowych ma wiele zalet: 
• wspomaga tworzenie się nowych wód 
gruntowych, jak również naturalnie pod­
wyższa odpływ wód w małych ciekach, 
• obniża odpływ wysokiej wody oraz obni­
ża szkodliwy wpływ na ekosystem w wo­
dach powierzchniowych, 
• odciąża sieć kanalizacyjną w czasie ulew­
nych deszczy itp. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za­
leca się projektowanie odwodnień stosując: 
• odwodnienie powierzchniowe, które ma 
za zadanie szybkie i skuteczne odprowa­
dzenie wód opadowych z powierzchni 
(muldy i rowy przydrożne, ścieki lub ryn­
ny uliczne, przepusty, zbiorniki retencyj­
ne, zbiorniki odparowujące), 
• odwodnienie fi ltracyjne (rowy chłonne, 
sączki, dreny, studnie chłonne, zbiorniki 
chłonne), 
• drenaż p ły tk i - w celu odprowadzenia 

wody infi ltracyjnej prze­
dostającej się w głąb na­
wierzchni drogów ej, 
• drenaż, g łęboki - w ce­
lu obn iżen ia poz iomu 
wód g run towych , drena­
żu skarp, d ren . i / u 
ochronnego, 

www./nsto/otorp/ 


