
opinie 

Zdaniem  ekspertów 

-  odwodnienie  dróg 
Dynamiczny  rozwój  polskich  miast  zmusza  projektantów  do  szukania  nowych  systemów  do  zagospodaro­
wania  wód  deszczowych,  gdy¿  tradycyjne  rozwi¹zania czêsto okazuj¹  siê  zawodne.  Skutki  z³ego  doboru 
lub  z³a sprawnoœæ dzia³ania systemu  odprowadzania  wód  opadowych  niejednokrotnie  doprowadzaj¹ 
do katastrof.  Zapytaliœmy ekspertów, co zrobiæ, by  ich  unikn¹æ? 

Projektowaæ i wykonywaæ odwodnienia 

odpowiedzialnie. 

Zaburzyliœmy równowagê w przyro­

dzie, dynamicznie  rozbudowuj¹c miasta 

- zmieniliœmy zupe³nie charakter zlew­

ni. Buduj¹c  drogi,  osiedla czy parkingi 

uszczelniliœmy powierzchniê, ograni­

czaj¹c bardzo infiltracjê  wody  deszczo-

Katarzyna  wej do gruntu.  W wypadku  deszczów 

Gudelis-Taraszkiewicz  nawalnych w wiêkszoœci aglomeracji 

EK0BUDEX Sp. i  o.o.  miejskich urz¹dzenia kanalizacyjne  nie 

s¹ w stanie na czas odprowadziæ nadmiaru  wody,  która w efekcie 

zalewa piwnice  i drogi,  prowadz¹c  do spêkañ, wysadzin,  prze³o¬

mów,  dziur  itp. 

Efektywne  zagospodarowywanie  wód  opadowych  osi¹gamy po­

przez zmagazynowanie, infiltracjê  do gruntu  lub wykorzystanie 

do innych celów. 

Wielu  katastrof mo¿na by unikn¹æ, stosuj¹c urz¹dzenia nowej 

generacji do podziemnego magazynowania wód  opadowych.  Sys­

temy te mog¹ pracowaæ jako: rozs¹czaj¹ce, przetrzymuj¹ce wody 

przed zrzutem do kanalizacji lub wykorzystuj¹ce  wody  opadowe, 

np. do podlewania  zieleni. 

Poniewa¿ w ostatnim czasie ujawni³ siê problem lekcewa¿enia 

przez niektórych projektantów  i wykonawców szczegó³owych zale­

ceñ producentów urz¹dzeñ, bardzo wa¿nym elementem sta³o  siê, 

aby przy  wyborze systemu do zagospodarowywania  wód deszczo¬

wych  projektant mia³  odpowiedzialne  podejœcie do tematu i do¬

biera³ urz¹dzenia  w zale¿noœci od miejsca ich pracy (np. droga, 

parking,  boisko itp.). 

Nale¿y zwróciæ g³ównie uwagê na: geologiê, czyli  na rodzaj 

gruntów  i poziom zwierciad³a wody  gruntowej; przeznaczenie 

systemu (magazynowanie, rozs¹czanie czy ³¹czenie obu funkcji); 

wykorzystanie  powierzchni  nad systemem - dla dróg i parkin¬

gów - wytrzyma³oœæ urz¹dzeñ w tonach na oœ samochodu (ton/ 

oœ); œcis³e przestrzeganie wymagañ i zaleceñ producenta danego 

systemu; oraz eksploatacjê systemu - mo¿liwoœæ inspekcji i efek¬

tywnego  czyszczenia. 

Warto pamiêtaæ, ¿e istot¹  jest nie tyko  sam projekt inwestycji, 

nawet najlepszy, ale jego wykonanie  i póŸniejsza eksploatacja, 

co pozwala na zachowanie sprawnoœci technicznej przez lata. 

Podsumowuj¹c, dobrze zaprojektowane  odwodnienie  z zastoso¬

waniem rozwi¹zañ nowej generacji  to wiele korzyœci, poczynaj¹c 

od technicznych, finansowych, a na bezpieczeñstwie i komforcie 

ka¿dego z nas koñcz¹c. 

W Polsce mamy do czynienia z dwoma 

systemami odpowiedzialnymi  za odpro¬

wadzanie i zagospodarowanie wód desz¬

czowych - systemem ogólnosp³awnym 

i rozdzielczym.  Skutkiem z³ego dzia³ania 

tych systemów s¹ b³êdy projektowe lub 

po prostu ich przeci¹¿enie zbyt du¿¹ 

iloœci¹ œcieków opadowych,  których  nie 

przewidziano  na etapie wymiarowania 

przekrojów kolektorów  zbiorczych. Jed¬

n¹  z metod poprawy  ich funkcjonowania 

jest zastosowanie systemu zbiorników retencyjnych lub retencyjno-

-odci¹¿aj¹cych potrzebnych  do zmagazynowania wód opadowych 

i odci¹¿enia systemu za pomoc¹ przelewów.  Warunkiem  uzyskania 

prawid³owego dzia³ania  i odpowiedniego  skutku  ekologicznego 
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jest w³aœciwy ich dobór pod wzglêdem odpowiedniej pojemnoœci 

retencyjnej z zachowaniem przepisów ochrony œrodowiska. Zbior¬

niki  retencyjno-odci¹¿aj¹ce oprócz retencji dodatkowo  pozwala¬

j¹  na czêœciowy zrzut  „czystych"  wód  deszczowych bezpoœrednio 

do odbiornika,  eliminuj¹c  tym samym niepotrzebne inwestycje 

zwi¹zane  z rozbudow¹ przeci¹¿onych  oczyszczalni œcieków, których 

koszt jest niewspó³miernie wiêkszy  od zastosowanego zbiornika. 

Dzisiejsze systemy zagospodarowania wód  opadowych  s¹ czêsto 

rozwi¹zaniami funkcjonuj¹cymi od  wielu  lat w krajach Europy  Za­

chodniej. Dlatego te¿ namawia³bym osoby odpowiedzialne  za pla¬

nowanie i projektowanie  tego rodzaju inwestycji  do kontaktu  z do¬

stawcami i ekspertami w tym zakresie, aby zasiêgn¹æ fachowego 

doradztwa  z zakresu doboru i wymiarowania  tych systemów. Zre¬

dukuje  to b³êdy projektowe i pozwoli  na znalezienie optymalnego 

rozwi¹zania, uwzglêdniaj¹c specyfikê  zlewni  i sieci. 
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