
ODWODNIENIA Z£E I DOBRE... 
Zagro¿enia spowodowane z³ymi odwodnieniami oraz zwi¹zane z tym problemy 
ochrony œrodowiska by³y g³ównymi tematami III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicznej „Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo", 
która odby³a siê 29 wrzeœnia -1 paŸdziernika w zakopiañskiej „GEON/ICIE". 

W konferencji uczestniczy³o ponad stu przed­
stawicieli zarz¹dów dróg. Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, wy¿szych uczelni, biur projek­
towych, jednostek samorz¹du terytorialnego, produ­
centów urz¹dzeñ technicznych i firm wykonawczych 
zajmuj¹cych siê problematyk¹ odwodnieñ. 

Konferencjê zorganizowa³ krakowski oddzia³ 
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Komuni­
kacji wraz z Ma³opolsk¹ Okrêgow¹ Izb¹ In¿ynierów 
Budownictwa oraz firmami EKKOM i KLOTOIDA. 

Podczas trzydniowych obrad zajmowano siê ana­
liz¹, obowi¹zuj¹cego w Polsce i za granic¹, prawa 
dotycz¹cego odwodnienia dróg i ulic oraz propozy­
cjami modyfikacji przepisów: prawnych, technicz­
nych i œrodowiskowych zwi¹zanych z problemami 
odwodnienia. W trakcie dyskusji po kolejnych 
referatach wymieniano wiele problemów zwi¹za­
nych z odwodnieniami korpusu drogowego przy 
projektowaniu dróg zamiejskich i odwodnieniami 
ulic miejskich w aspekcie istniej¹cej infrastruktury 
technicznej. Omawiano metody i sposoby oczysz­
czania wód i œcieków opadowych oraz wskazywano 
na koniecznoœæ wprowadzenia standaryzacji wyma­
gañ dla urz¹dzeñ infrastruktury kanalizacyjnej. Ma 
to wielkie znaczenie wobec coraz bardziej restryk­
cyjnych wymogów ochrony œrodowiska. Sprostanie 
im wymaga stosowania nowoczesnych rozwi¹zañ 
odwodnieniowych, wykorzystuj¹cych osi¹gniêcia 
techniki i nowatorskie technologie zarówno w fazie 
projektowania, budowy jak i eksploatacji urz¹dzeñ 

Na zakoñczenie konferencji uczestnicy przyjê­
li kilka wniosków. Najwa¿niejsze z nich dotyczy³y 
koniecznoœci w³aœciwego dobierania stosowanych 
rozwi¹zañ odwodnieniowych adekwatnie do wra¿­
liwoœci œrodowiska. W szczególnie niekorzystnych 
sytuacjach wprowadzania wód do ziemi w obszarze 
wystêpowania zjawisk krasowych nale¿y zapewniæ 
odpowiednie podczyszczanie. W projektowaniu 
dróg i obiektów mostowych w pobli¿u rzek powin­
ny byæ sporz¹dzane analizy naturalnego przebiegu 
rzek i potoków pod k¹tem dopasowywania przyjê­
tych rozwi¹zañ tak, aby zachowaæ wartoœci przyrod­

niczego œrodowiska dolin rzecznych. Zjawisko erozji 
skarp wykopów i nasypów drogowych wystêpuj¹ce 
przy realizacji inwestycji drogowych wskazuje na 
koniecznoœæ zmiany podejœcia do problemu na eta­
pie projektu budowlanego oraz wykonawstwa tj. 
koniecznoœci przeprowadzenia analiz dotycz¹cych 
zastosowania w³aœciwych spadków skarp w zale¿­
noœci od budowy geologicznej terenu, wysokoœci 
skarp oraz zastosowania w³aœciwych œrodków tech­
nicznych zapobiegaj¹cych erozji (materia³y, techno­
logia, w³aœciwy obsiew). 

Przy projektowaniu urz¹dzeñ odwodnienia dróg 
i oczyszczania œcieków deszczowych stosuj¹c 
wybrane rozwi¹zania nale¿y pamiêtaæ o konse­
kwencjach eksploatacyjnych, zarówno w zakresie 
uci¹¿liwoœci technicznej jak i kosztów. Stosowanie 
urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych powinno byæ dostosowa­
ne do rzeczywistych potrzeb i wymogów prawa oraz 
dobrych praktyk in¿ynierskich, w tym analizy funk­
cjonalnej, a nie „na wszelki wypadek" - od dostawcy 
urz¹dzenia nale¿y uzyskaæ szczegó³owe instrukcje 
eksploatacji urz¹dzenia uwzglêdniaj¹cej specyfikê 
danej lokalizacji. Uczestnicy konferencji uznali, ¿e w 
„Specyfikacjach technicznych" wykonania i odbio­
ru systemów kanalizacji powinien znajdowaæ siê 
zapis o do³¹czeniu do dokumentacji odbiorowej 
wyników monitoringu TV. obejmuj¹cego wizual­
ny przegl¹d stanu wybudowanych kana³ów wraz 
z pomiarem spadków (normy PN-EN 1610- budowa 
i badania przewodów kanalizacyjnych. PN -EN 7522 
- zewnêtrzne systemy kanalizacyjne). Zapropono­
wano tak¿e, by nowe rozwi¹zania techniczne urz¹­
dzeñ do oczyszczania œcieków deszczowych (sepa­
ratory z by-passami) powinny podlegaæ badaniom 
w zakresie poprawnoœci hydrauliki rozdzia³u strug 
w ró¿nych warunkach eksploatacyjnych przed uzy­
skaniem atestów. 

W ramach konferencji zorganizowano równie¿ 
pokaz technik bezwykopowych, wycieczkê tech­
niczn¹ na Kasprowy Wierch oraz uroczyste kolacje 
przy muzyce góralskiej (w restauracji hotelu „Geo-
vita" i „Chacie Zbójnickiej"). 


