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Alternatywne odwodnienie terenu 

Kanalizacj 
Niekoniecz 
Stosowane urządzenia do alternatywnego odwodnienia po­
winny nadawać się do montażu na względnie niewielkich 
głębokościach, dysponować dużą pojemnością oraz (w przy­
padku infiltracji) posiadać dobrze rozwiniętą powierzchnię 
kontaktu z podłożem. 

D l a c z e g o p o t r z e b u j e m y a l terna­
tywnego odwodnienia? Odpowiadając 
na to pytanie , należy zagadnienie po­
dzielić na k i l k a p r z y c z y n . 

Przyczyny techniczne 

• Bez sprawnego systemu zagospoda­
rowania ( n i e k o n i e c z n i e kana l izowa-
nia) wód opadowych nie może istnieć 
osadnictwo. 
•Zwiększają się powierzchnie zajmo­
wane przez osadnictwo oraz k o m u n i ­
kację. 
•Spływy wód opadowych zurbanizo­
wanych są coraz większe i t rudne do 
jednoznacznego oszacowania 1 . 
• Rośnie zarówno szczelność ...śred­
nie j " powierzchni zurbanizowanej , jak 
też z m i e n i a się charakter opadu. 
• Pomimo niedostatecznych informa­
cji o opadach w Polsce w i d o c z n a jest 
tendenc ja do powie lan ia się z jawisk 
eks t remalnych . 
• Istnie jące urządzenia posiadają 
ograniczoną zdolność przesyłową. 
• Bez poważnych inwestycj i t rudno w 
ogóle mówić o zachowaniu podstawo­

w y c h standardów, nie mówiąc o speł­
n i e n i u zaleceń aktualnych norm. 
• M o ż n a w ą t p i ć , c z y w poszczegól ­
n y c h p r z y p a d k a c h w ogóle o d p o ­
w i e d n i e rea l izac je b ę d ą t e c h n i c z ­
n ie m o ż l i w e . 
• W r e fekcie /.mian standard usług jest 
coraz gorszy. 

Przyczyny ekologiczne 

• Tradycyjne kanal izowanie wód opa­
dowych zakłóca (przyspiesza) ich na­
turalny obieg w przyrodzie . 
• Wód gruntowych jest coraz mnie j , a 
gló\\nvm źródłem ich zasilania pozo­
stają opady. 
• W z r a s t a zagrożenie powodziowe o d ­
biorników. 

Przyczyny ekonomiczne 

• N a d a l zagadnienia odpowiedz ia lno­
ści za zagospodarowanie wód opado­
w y c h formalnie nie są rozstrzygnięte. 
• Brak jest j ednoznacznego określe­
nia zasad skutecznego f inansowania 
zagospodarowania wód opadowych. 
• W praktyce, mówiąc o f inansowaniu 
zagospodarowania wód o p a d o w y c h , 
stara się wykorzystać nie jednoznacz­
ne zapisy i różnice pomiędzy poszcze­
gólnymi aktami prawnymi , jest to j e d ­
nak na ogół mało skuteczne . 
• P r z y t r a d y c y j n y m k a n a l i z o w a n i u 
wód o p a d o w y c h p r a k t y c z n i e p o ­
t r z e b n e są środki na ciągłe i n w e s t y ­
c je ( p o t r z e b y naras ta ją w miarę 
upływu c z a s u ) . 
• W o b e c n y m stanie p r a w n y m działa­
nia w zakresie zagospodarow ania wód 
opadowych finansowane są z budże­
tów loka lnych , a przyznawane na m i ­

n i m a l n y m p o z i o m i e f u n d u s z e mają 
charakter wegetatywny. 

Warunki 

Każdy system al ternatywnego za­
gospodarowania wód opadowych m u ­
si być tak zorganizowany, aby zapew­
nić niezbędny p o z i o m gotowości do 
spełnienia swojej funkc j i . W szczegól­
ności konieczne jest: 
• Z a p e w n i e n i e sprawnego odbioru 
spływającej wody z obsługiwanej po­
w i e r z c h n i (oraz ciążących obszarów). 
• S z y b k i e skierowanie wody do strefy' 
jej przetrzymania do czasu: 

- p r z e s i ą k n i ę c i a do podłoża ( i n ­
filtracja), 

- uzyskania przez istnie jące urzą­
dzenia zdolności do odbioru dodatko­
wego obciążenia (retencja), 

- wykorzystania dla innych potrzeb, 
- k o m b i n a c j i powyższych zasto­

sowań. 
• Z a p e w n i e n i e w przypadku infiltracji 
możliwie dużej powierzchni kontak­
tu i k ierowanie się zasadą unikania 
zbyt dużego spiętrzenia wody ponad 
powierzchnią inf i l t rac j i (spiętrzenie 
takie sprzyja rozwojowi kolmatac j i -
badania Bursz ty-Adamiak , Wrocław ). 

Z powyższego w y n i k a k o n i e c z ­
n o ś ć r ó w n o c z e s n e g o s p e ł n i e n i a 
dwóch warunków: zachowania z d o l ­
ności do prze jęc ia gwał townego na­
pływu w o d y pochodzące j z kró tko­
trwałego o p a d u nawalnego oraz z a ­
p e w n i e n i a d o s t a t e c z n e j p o j e m n o ­
ści re tency jne j d l a z a t r z y m a n i a d u ­
ż e j ł ą c z n e j m a s y p o c h o d z ą c e j (na 
ogól) z o p a d u o długim czas ie t rwa­
n i a i r e l a t y w n i e n i e w i e l k i e j i n t e n ­
sywności . 

Z d o l n o ś ć do sprawnego prze jęc ia 
spływu jes t u w a r u n k o w a n a o d p o ­
wiednią lokalizacją wpustów (trady­
c y j n y c h l u b l i n i o w y c h ) oraz właści­
w y m uksz ta ł towaniem spadków na­
w i e r z c h n i t e r e n u . Szczególn ie waż­
na pozosta je n i s k a e f e k t y w n a 
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