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Komory do infiltracji 

Odp³yw 
kontrolowany 
Komory do infiltracji  s¹  korzystnym  rozwi¹zaniem nadaj¹cym 

siê do u¿ycia na powierzchniach  obci¹¿onych ciê¿kim  transpor­

tem oraz przy  wysokim  po³o¿eniu zwierciad³a  wody  gruntowej. 

Stwarzaj¹  one mo¿liwoœæ konstruowania na niewielkich  g³êbo­

koœciach podziemnych  zbiorników  retencyjnych  o relatywnie du­

¿ych kubaturach  (powiêkszonych  o przestrzenie  wewn¹trz  ob-

sypki  wykonanej z  grubego t³ucznia). 

Wspóln¹ cech¹  wszys tk i ch  komór 

s tosowanych do in f i l t rac j i  jest to, 

¿e s¹ one o b i e k t a m i o s tosunkowo 

du¿ych j e d n o s t k o w y c h po jemno­

œciach i równoczeœnie n i e w i e l k i c h 

wysokoœciach - przyk³adowo,  ko ­

mora pokazana na fot. 1 przy  wyso­

koœci 0,41 m , szerokoœci 0,86 m 

i d³ugoœci 1,9 m posiada pojemnoœæ 

re tency jn¹  ok. 0,5 m 3 . N a w e t ko ­

mory  podwy¿szone S C 310 

i S C 740 (fot . 2) posiadaj¹  wyso­

koœæ odpow iedn io 0,41 m i 0,76 m , 

a wiêc podstawowa wysokoœæ tego 

urz¹dzenia  jest mnie jsza ni¿ wyso­

koœæ martwa tracona w p r z y p a d k u 

s tudn i  ch³onne j . Równoczeœnie ko ­

mory  te posiadaj¹ bardzo du¿e j e d ­

nos tkowe pojemnoœci instalacyjne, 

w p rzypadku  nowych rozwi¹zañ  to 

a¿ od 0,9 m 3 do 2,6 m-' wody  opado­

wej (d la s tudn i  poni¿ej 0,8 n r Y l m 

czynnej wysokoœci o tworu  o œredni­

cy 1 m ) . 

Cha rak te r ys t yczne s¹ du¿e po ­

w ie rzchn ie  kon tak tu komór  z p o d ­

³o¿em, do którego oddawane s¹ wo ­

d y opadowe, st¹d  w e fekc ie n ie ­

w i e l k i e  zagro¿enie kolmatacj¹ . O d ­

p³yw mo¿e odbywaæ siê zarówno 

przez œcianê boczn¹ i p rzez dno lub 

ty lko  przez dno (fot. 2) . Komory  s¹ 

stosowane zarówno po jedynczo 

(np. pod ka¿d¹ rur¹ spustow¹) ,  jak 

te¿ w zespo³ach (rys.). Zwraca uwa­

gê ³atwoœæ monta¿u s tosunkowo 

l e k k i c h  kons t rukc j i . 

Cha rak te r ys t yczne jest u¿ycie 

geowtókniny  i wype³n ien ia w po­

staci odpowiedn io  grubego t³ucznia 

(frakcja ana log iczna ze stosowan¹ 

d la to rowisk ) .  O d p o w i e d n i o  dobra­

na geowlóknina izo lu je t ³uczeñ 

od pod³o¿a, dziêki c zemu powstaje 

doda tkowa  po jemnoœæ i w  e fekc ie 

zdolnoœæ re tency jna ca³ego syste­

m u jest i s to tn ie wiêksza ni¿ sa­

mych komór. Os ta teczn ie powstaje 

doœæ gruba wars twa, w które j gro­

madz i  s iê sp³yw p o w i e r z c h n i o w y 

i nastêpnie przez du¿¹ pow ie rzch ­

nie przesi¹ka  do pod³o¿a gruntowe­

go. Je¿e l i rola komór  ma byæ ogra­

n iczona t y l ko  do z b i o r n i k a  re ten­

cyjnego, geowlóknina zastêpowana 

jest geomembran¹ . 

Podobn ie jak inne s tosunkowo 

du¿e urz¹dzenia  do wnêtrza komór 

mo¿e byæ wprowadzana kamera  te­

lewizy jna ,  mo¿e te¿ byæ prowadzo­

ne czyszczen ie hyd rodynamiczne . 

Szczegó ln¹ cech ¹ komór jest ko -

rzvstny  pro f i l  poprzeczny oraz cha­

rak te rys tyczne o¿ebrowanie 

{fot. 1, 2, rys.) nadaj¹ce im relatyw­

n ie wysok¹ wytrzyma³oœæ na obci¹­

¿enia d y n a m i c z n e . Przyk³adowo, 

f i rma  E k o b u d e x dek laru je , ¿e 

przy  b e z p i e c z n y m p rzyk ryc iu 

(w gran icach 0,46-2,43 m) s¹ one 

w stanie przenosiæ obci¹¿enia osio­

we na p o z i o m i e 14,5 tony, a wiêc 

wartoœæ odpowiadaj¹c¹ obecnemu 

c iê¿k iemu t ranspor tow i . Wysoka 

e fek tywnoœæ powodu je pot rzebê 

stosowania re la tywnie ma³ej l iczby 

gruby t³uczeñ 

~^^>- geow³óknina (infiltracja) lub geomembran¹ (zbiornik retencyjny) 

gruby t³uczeñ 

Rys. Charakterystyczny uktad  szeregowo-równolegty komór  w obsypce 
z t³ucznia:  a) monta¿ komór,  b) uktad  w rzucie,  c) uk³ad w przekroju. 
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