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5 SYSTEM OCHRONY TERENOW
ZURBANIZOWANYCH PRZED PODTOPIENIEM

W ostatnich latach obserwujemy nasilenie sie anormalnych
dla poszczegélnych stref klimatycznych, czesto gwattownych
zjawisk pogodowych. W Polsce objawia sie to wyjatkowo
cieptymi zimami, upalnymi wiosnami (po ktorych nastepujg

chltodne lata), czy tez wichurami i ulewami.

ZAGROZENIE

Na terenach miast szczegolnie dolegliwym zjawiskiem mogg
by¢ gwaltowne ulewy o intensywnosci przekraczajgce| prze
wodnoéé istniejageych kanatéw deszczowych. Skutkuje to
- zwlaszcza w miastach o zrdéznicowane] rzezbie terenu
- pigtrzeniem wody deszczowe] w nizej potozonych kanatach
pod wptywem fali splywu deszczowego z wyzej potozonych
terendow. W miejscach najnizej potozonych woda deszczo-
wa wylewa sie na powierzchnig podtapiajac przejazdy pod
wiaduktami, piwnice i przyziemia. Zazwyczaj ani opad, ani
podtopienie nie trwajg zbyt diugo - opad kilkanascie minut,
podtopienia kilka do kilkunastu godzin. Powodujg jednak
wymierne szkody materialne i srodowiskowe (np. zalane piw-
nice, roszczenia odszkodowawcze wtascicieli zniszczonych
posesji, itp.). Wystapienie wod deszczowych z kanalow na
powierzchnie grozi awarig wszelkich urzgdzeri ochrony wod
oraz cofkami w kanalizacji sanitarnej, prowadzac bezposred-
nio do skazenia mikrobiologicznego | fizykochemicznego
zarowno wod, jak i gruntow przylegtych.

Na rys. 1. prezentowany jest schematyczny przekrdj przez
kanalizacje deszczowa podczas wystapienia opadéw nawal-
nych. Splyw ze zlewni gérnej, retencjonuje sie kanatach
deszczowych w zlewni dolnej. Wody deszczowe ze zlewni
dolnej nie maja w zwigzku z tym mozliwosci swobodnego
odptywu i gromadzg sie¢ w studzienkach az do ich przepel-
nienia. Wéwczas splyw deszczowy gromadzi sie na ulicach,
parkingach, placach, powodujac utrudnienia w ruchu i szke-
dy materialne.

Rozwigzaniem tego problemu bytaby budowa zbiornikow







