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Zagrozenie

Na terenach miast szczegdlnie dolegliwym zjawiskiem moga by¢ gwattowne ulewy o intensywnosci przekraczajacej
przewodnosc istniejacych kanatow deszczowych. Skutkuje to — zwlaszcza w miastach o zréznicowanej rzezbie
terenu - pigtrzeniem wody deszczowej w nizej polozonych kanatach pod wptywem fali sptywu deszczowego
z wyzej polozonych terenéw. W miejscach najnizej potozonych woda deszczowa wylewa sie na powierzchnie
podtapiajac przejazdy pod wiaduktami, piwnice i przyziemia. Zazwyczaj ani opad, ani podtopienie nie trwaja
zbyt dlugo - opad kilkanascie minut, podtopienia kilka do kilkunastu godzin. Powodujg jednak wymierne szkody
materialne i Srodowiskowe (np. zalane piwnice, roszczenia odszkodowawcze wiascicieli zniszczonych posesii, itp.).
Wystapienie wod deszczowych z kanatow na powierzchnie grozi awaria wszelkich urzadzen ochrony wod oraz
cofkami w kanalizaji sanitarnej, prowadzac bezposrednio do skazenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego
zarowno wad, jak i gruntow przyleglych.

Na rys. 1. prezentowany jest schematyczny przekrdj przez kanalizacje deszczowa podczas wystapienia opadéw
nawalnych. Splyw ze zlewni gornej, retencjonuje sie kanatach deszczowych w zlewni dolnej. Wody deszczowe
ze zlewni dolnej nie maja w zwiazku z tym mozliwosci swobodnego odptywu i gromadza sie w studzienkach
az do ich przepetnienia. Wéwczas sptyw deszczowy gromadzi sie na ulicach, parkingach, placach, powodujac
utrudnienia w ruchu i szkody materialne.
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Rys. 1

Rozwiazaniem tego problemu bylaby budowa zbiornikdw retencyjnych na kanalizacji deszczowej, ale wymaga
ona znacznych nakladéw finansowych, a takze zapewnienia terenu pod ich budowe, co w szczelnych zlewniach
miejskich przysparza duzo ktopotu.

Rozwiazanie

Ideg Systemu Ochrony Obszaréw Zurbanizowanych Przed Podtopieniem, ktérego autorem jest Ekol-Unicon,
jest wykorzystanie naturalnych zasobow retencyjnych kanaléw deszczowych na calej diugosci sptywu. Taka
mozliwosc osiaga sie przez zainstalowanie regulatoréw odplywu w studzienkach kanalizacji deszczowej,
tak jak na rys. 2. Wymuszenie peinego napelnienia kanaldw w zlewni gérnej umozliwia odplyw splywow deszczo-
wych w zlewni dolnej, dzigki czemu mozliwe staje sie unikniecie zatopienia kanatu. W taki bardzo prosty sposéb
wykorzystujemy zdolnosci retencyjne istniejgcej sieci deszczowej.

Powyzsza idea moze bazowac rowniez na celowo przewymiarowanych fragmentach kanatéw lub specjalnie
projektowanych bocznikach - celem uniknigcia budowy otwartych zbiornikéw retencyjnych, tam gdzie warunki
przestrzenne nie pozwalajg na ich lokalizacje.






