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Wstęp 

Komory drenażowe umożliwiają miejscową retencję oraz kontrolę spływu wód 
opadowych z terenów zurbanizowanych. System takich komór może być wykorzystany 
do podpowierzchniowego zatrzymywania i gromadzenia wód opadowych w systemach 
retencyjnych lub do infiltracji wód opadowych do gruntu w systemach infiltracyjnych. 
Stanowią one alternatywne rozwiązanie w stosunku do tradycyjnych powierzchniowych 
zbiorników retencyjnych oraz rurowych drenaży rozsączających. Komory mogą być 
montowane pod chodnikami, ulicami i parkingami, a także na terenach zielonych, obiektów 
handlowych, przemysłowych, rekreacyjnych oraz mieszkalnych. Zgodnie z zaleceniami 
IMUZ w Falentach, przy analizie możliwości zastosowania komór do przyjęcia wód 
opadowych z parkingów, ciągów jezdnych i baz transportowych należy uwzględnić 
odpowiednie wymogi zawarte w Wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
pt. „Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg" (Warszawa, 
1993). 

W niniejszej pracy przedstawiono ogólną charakterystykę i możliwość praktycznego 
zastosowania takich komór na przykładzie produktu (komora H-20) firmy Infiltrator Systems, 
Inc. (USA). W ciągu 13 lat, na świecie (głównie w Ameryce Północnej) wybudowano ponad 
550.000 różnego rodzaju systemów komór drenażowych (składających się łącznie 
z 14 milionów komór). Obecnie, w ciągu miesiąca powstaje 12.000 nowych systemów. 

Charakterystyka komór drenażowych 

Komory drenażowe H-20 (rysunek 1) są konstrukcjami o otwartym dnie (przekrój 
poprzeczny w kształcie odwróconej litery U). Ściany boczne posiadają perforacje (szczeliny), 
dzięki którym możliwa jest dodatkowa infiltracja wody do obsypki i otaczającego gruntu. 
Komory wykonane są z formowanego wtryskowo polietylenu o wysokiej gęstości 
(min. gęstość 0.9 g/cm3). Połączenie sąsiednich komór dokonuje się za pomocą 
umieszczonego w ich górnej części zatrzasku oraz dodatkowo wkrętami ze stali nierdzewnej. 

Podczas badań dotyczących wytrzymałości konstrukcyjnej komory H-20 osiągnęły 
normę obciążenia AASHTO w USA (tj. ponad 14500 kg/oś) przy założeniu, że grubość 
warstwy gruntu i tłucznia nad komorą wynosi 46+243 cm. W Polsce, komory zostały poddane 
badaniom wytrzymałościowym w oparciu o normy PN-79/C-89027, PN-81/C-89034, 
PN-82/C-89051, PN-83/N-0301O. Charakterystykę komór H-20 przedstawiono w tabeli 1. 

Niewielka wysokość komór umożliwia ich stosowanie na obszarach o wysokim 
poziomie wód gruntowych, jednak powinny one być montowane poniżej poziomu 
przemarzania gruntu. W systemach infiltracji podziemnej należy dodatkowo uwzględnić, 
że odległość dna warstwy rozsącząjącej od maksymalnego poziomu wody gruntowej powinna 
wynosić co najmniej 1.0 m. 
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Komory rączą się przy pomocy 
zatrzasków, formując łożyska 
dowolnego kształtu i wielkości. 

Niski kształt czyni je 
idealnymi w warunkach 
wysokiego poziomu 
wody gruntowej. 

Otwory umożliwiające kontrolę 
urządzeń, usunięcie osadów. 

Polietylenowe konstrukcje 
są wytrzymałe i odporne 
na chemiczne zanieczysz­
czenia wody deszczowej. 

Szczeliny w ścianach 
bocznych umożliwiają 
infiltrację do gruntu. 

Otwarte dno komory 
umożliwia maksymalną 
infiltrację w systemie 
retencyjnym. 

Rysunek 1. Wygląd komory drenażowej typu H-20 firmy Infiltrator 

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne komory drenażowej H-20 firmy Infiltrator: 

Parametr Jednostka Wartość 

Wymiary; 

- szerokość m 0,86 

- długość m 1,90 

- wysokość m 0,41 

Pojemność m J 0,462 

Ciężar kg 14 

Grubość ściany mm 


