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ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM 
ODWODNIEŃ I KANALIZACJI WÓD OPADOWYCH 

Wstęp 
Trudno d z i ś w y o b r a z i ć sobie miasta bez systemu odprowadzania ś c i e k ó w opadowych . Z a b u d o w ę 
w s p ó ł c z e s n y c h aglomeracj i cechuje s i lna tendencja do uszczelniania terenu i odwadniania go do 
konwencjonalnego systemu kanal izacj i . Jest to n i e w ą t p l i w i e najbardziej w y g o d n a forma dla 
eksploratora s iec i kanalizacyjnej i w ł a ś c i c i e l a parcel i . W ł a ś c i w e p o s t ę p o w a n i e z wodami 
o p a d o w y m i n a l e ż y do n a j w a ż n i e j s z y c h p r o b l e m ó w funkcjonowania infrastruktury technicznej. O d 
s p r a w n o ś c i o d w o d n i e n i a z jednej strony w bardzo d u ż y m stopniu z a l e ż y normalne funkcjonowanie 
u k ł a d ó w k o m u n i k a c y j n y c h oraz osadnictwa, z drugiej zaś po j awia j ą s ię problemy z a g r o ż e ń dla 
ś r o d o w i s k a . W i e l o l e t n i a praktyka wskazuje, ż e brak u w z g l ę d n i a n i a aspektu ochrony ś r o d o w i s k a 
przy p l anowan iu o d w o d n i e ń p rowadz i do daleko i d ą c y c h negatywnych konsekwencj i , nie ty lko 
e k o l o g i c z n y c h , lecz r ó w n i e ż technicznych. 

N i e jest p r z y p a d k i e m , ż e tereny starorzeczy nigdy nie m o g ą b y ć traktowane j a k o p e ł n o w a r t o ś c i o w e 
tereny budowlane . Ś w i a d c z ą o t ym m. in . p o w t a r z a j ą c e się wie lokrotn ie w o k r e ś l o n y c h miejscach 
sytuacje awaryjne i o g ó l n i e n i ż s z a j a k o ś ć ż y c i a na t ym terenie. R ó w n o c z e ś n i e d o ś ć c z ę s t o pojawia ją 
się rozmaite awarie b ę d ą c e rezultatem utraty n o ś n o ś c i przez p o d ł o ż e na skutek jego przesuszenia, 
lub nawodnien ia . P rob lem sprawnego i bezpiecznego odprowadzania ś c i e k ó w opadowych z 
u szcze ln ionych z l e w n i nabiera s z c z e g ó l n e g o znaczenia w ostatnich latach, k iedy wys tępu ją 
w y j ą t k o w o g w a ł t o w n e opady p o w o d u j ą c e w i e l k i e powodz ie . Ostatnio, praktycznie co roku, 
p o j a w i a j ą s ię one w naszej strefie k l imatyczne j . N a l e ż y r ó w n i e ż p o d k r e ś l i ć , ż e szybkie 
odprowadzanie w ó d deszczowych powoduje zachwianie s t o s u n k ó w wodnych danego obszaru i 
s tanowi d e g r a d a c j ę ś r o d o w i s k a wodnego na r ó w n i z jego zanieczyszczeniem. 

Z a s a d n i c z ą s t r a t e g i ą p o s t ę p o w a n i a przy odwodnien iach powinno b y ć przy zachowaniu o g ó l n e g o 
celu , ograniczenie do m i n i m u m zmian naturalnych z l ewn i oraz przyspieszania s p ł y w u w ó d 
opadowych i un ikanie w y n i k a j ą c y c h s tąd p r z e c i ą ż e ń o d b i o r n i k ó w . T u trzeba p o d k r e ś l i ć , że 
o d b i o r n i k i e m s p ł y w ó w z powierzchn i d rogowych bardzo c z ę s t o są publ iczne sieci kanalizacyjne -
kanal izacj i w ó d o p a d o w y c h , w z g l ę d n i e o g ó l n o s p ł a w n e . W ten s p o s ó b powstaje oczywis ta w s p ó l n o t a 
i n t e r e s ó w o d w o d n i e ń i kanal izacj i o d p r o w a d z a j ą c e j w o d y opadowe. Natomiast k ierowanie s p ł y w ó w 
do kanal izac j i przeznaczonej do odprowadzania w y ł ą c z n i e ś c i e k ó w sanitarnych, jest nie ty lko 
formalnie zabronione f 181, ale j a k o r o z w i ą z a n i e techniczne p rowadz i do awari i o bardzo p o w a ż n y c h 
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konsekwencjach. Niestety, problem ten jest dość częs to spotykany, a dość dwuznaczną rolę odgrywają tu 
poszczególne władze lokalne. 

Pewnym paradoksem jest to, że o ile bardzo nagłaśnia się problemy regulacji poszczególnych cieków, to 
konsekwencje powszechnego wprowadzania dość daleko idących zmian do naturalnych warunków spływu 
wód opadowych są wyraźn ie l ekceważone . Inna kwestia to dokładność analiz i lościowych w zakresie 
odwodn ień . W tym aspekcie trzeba zwrócić u w a g ę na to, że dokładność w zrozumieniu precyzji wykonania 
działań arytmetycznych nie może być pojmowana jako tożsama z dokładnośc ią oceny danego zjawiska. 
Zagadnienie to musi być szczególnie poważn ie traktowane w sytuacji, gdy pods tawą znajomości danego 
zjawiska są obserwacje dotyczące ograniczonego okresu czasu. Odnosi się to w bardzo dużym stopniu do 
zjawisk meteorologicznych, tu zbiory dostatecznie wiarygodnych obserwacji nierzadko nie obejmują nawet 
jednego stulecia. 
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Rys. 1. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa "wodociągów i kanalizacji": 
a - rozwiązanie tradycyjne, kanalizacja ogólnospławna; h - rozwiązanie tradycyjne, kanalizacja 

rozdzielcza; 
c - rozwiązanie zmodyfikowane, wyłączona kanalizacja wód opadowych 

Równocześn i e nawet dok ładne ustalenia i lośc iowe odnoszą się tylko do okreś lonego momentu czasu i nie 
mogą być traktowane jako war tość jednoznaczna i t rwała , pon ieważ w miarę upływu czasu zmienia się 
charakter z lewni , w konsekwencji zaś wielkość obciążeń. Stąd konieczne są korekty wprowadzane do j uż 
istniejących rozwiązań , a zadaniem strategicznym staje się poszukiwanie rozwiązań godzących ze sobą 
element "techniczny" i "ekologiczny" oraz pozwala jących w sposób istotny poprawić przepustowość j uż 
istniejących s y s t e m ó w przesy łowych. Nadal trudno jest o akceptację potrzeby kompleksowego podejścia 
do rozwiązan ia zagadnienia. 

Formalne zależności 
Kanalizacja w ó d opadowych oraz w d u ż y m stopniu współpracujące z nią odwodnienia drogowe były w 
lalach 1950-1990 ca łkowic ie zależne od pańs twa, środki finansowe dla ich potrzeb pochodzi ły z budżetu 
centralnego. R o l a samorządów wszystkich szczebli by ła praktycznie 



ograniczona do przedstawiania postulatów, a decyzje zapadały na centralnym poziomie. Niezależnie od 
formalnie zmieniających się nazw, własność komunalna w tym czasie praktycznie nie istniała i dopiero 
zmiany z 1990 r. 113] przywróci ły pojęcie własności komunalnej oraz zadania własnego gminy. Tu jednak 
pojawia się nadal aktualny problem formalnego zaszeregowania szerzej rozumianych melioracji miejskich, 
które obok kanalizacji wód opadowych obejmują tak zróżnicowane i wymagające szczególnego 
postępowania elementy, jak: rowy odwadniające, naturalne i sztuczne cieki , zbiorniki wodne, odwodnienia 
uliczne nie mieszczące się w kategorii "kanalizacji wód opadowych" oraz poldery. Istniejące regulacje 
zachowują w tym zakresie daleko idącą wst rzemięźl iwość , podobnie też znacząca część literatury 
technicznej. 

Oddzielnym zagadnieniem pozostają melioracje wiejskie - rolne, w tym przede wszystkim ich rzeczywisty 
wpływ na skuteczność odwodnienia drogowego. Wbrew pozorom co najmniej w niektórych przypadkach 
jest to bardzo istotne i problemu nie wolno jest sprowadzać tylko do aspektu rolniczego. Równocześnie , w 
l icznych przypadkach funkcjonują one również w granicach administracyjnych terenów zurbanizowanych, a 
z ich specyfiki nie zdają sobie sprawy urzędnicy samorządowi . 

Dla sprawnego funkcjonowania infrastruktury konieczne są jednoznacznie określone kompetencje i 
odpowiedz ia lność oraz zasady pozyskiwania ś rodków finansowych na potrzeby bieżące oraz działań 
planowych. Jest to tym istotniejsze, że ukształ towany w czterdziestoletniej tradycji układ kompetencyjny 
uniemożl iwiał wręcz wykszta łcenie się na poziomie lokalnym odpowiednich przyzwyczajeń - przede 
wszystkim zrozumienia właśc iwego postępowania w zakresie "zadań własnych" i wynikających z nich 
zobowiązań oraz odpowiedzia lności . W ogóle można mieć bardzo poważne wątpliwości co do 
merytorycznego przygotowania gmin do spełniania zadań wynikających z [13], [14], [15], [16|, [181. 
Ostatecznie samorządność nie jest j ak imś szczególnym przywilejem, ale przede wszystkim obowiązkiem. 
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Rys. 2. Struktura opłaty za ścieki t wody opadowe w niemieckim domu 

Opierając się na mater ia łach niemieckich, w tym ankietach A T V [ 1 ] można spodziewać się, że w warunkach 
normalnej eksploatacji koszty funkcjonowania kanalizacji wód opadowych mieszczą się w granicach 30¬
50% kosztów zagospodarowania ścieków sanitarnych. Chodzi tu więc o stosunkowo poważne środki, a 
akceptacja tego faktu jest tym trudniejsza, że wysokie obciążenia sys temów o jednoznacznie 
uwidaczniających się konsekwencjach braku sprawności występują okresowo. Równocześnie dość 
powszechnie traktuje się odwodnienia (i kanalizację wód opadowych) jako zagadnienie drugorzędne w 
porównaniu z wodoc iągami i kanalizacją ścieków sanitarnych. W efekcie łatwo akceptuje się (czy też wręcz 
preferuje) tu stosowanie mater iałów gorszej j akośc i . Uzasadnienia przyjęcia konkretnych przyjmowanych 
opcji mater ia łowych w poszczególnych projektach nierzadko nie pozostawiają tu żadnych wątpliwości. 

Stąd widać , że problem odwodnień nie jest tak jednoznacznie postrzegany, jak to ma miejsce w przypadku 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, jest on też znacznie mniej medialnie nośny. Wprawdzie w 
ostatnich latach dość często występują powodzie na skutek opadów, to jednak dość ła two zapomina się o tak 
nieprzyjemnych rzeczach. Przy dość powszechnych zaniedbaniach w 


