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ZAGROŻENIA SPOWODOWANE 
ZŁYM ODWODNIENIEM - JAK ICH UNIKAĆ? 

Streszczenie 
W artykule omówiono zagrożenia spowodowane złym odwod­

nieniem dróg. Przedstawiono możliwości projektowe oraz szcze­

gółowo zaprezentowano system do zagospodarowywania wody 

deszczowej na przykładzie komór drenażowych SC. 

Słowa kluczowe: odwodnienia, wody opadowe, komory dre­

nażowe 

1. Wprowadzenie 

W ciągu o s t a t n i c h la t o b s e r w u j e m y b a r d z o d y n a m i c z n y rozwój p o l ­
s k i c h m i a s t , a także rozbudowę terenów p r z e d m i e j s k i c h . Z m u s z a to 
projektantów do s z u k a n i a n o w y c h systemów do z a g o s p o d a r o w a n i a 
wód d e s z c z o w y c h , gdyż t radycy jne rozwiązania b a r d z o często okazują 
się z a w o d n e . Najbliższe k i l k a l a t to niezwykłe w y z w a n i e b u d o w l a n e 
d l a naszego k r a j u . O r g a n i z a c j a M i s t r z o s t w E u r o p y w piłce nożnej -
E u r o 2 0 1 2 to d l a P o l s k i o g r o m n a s z a n s a n a rozwój. P l anu j e się b u ­
dowę ok . 1 0 0 0 k m a u t o s t r a d , ok. 2 2 0 0 k m dróg e k s p r e s o w y c h oraz 
unowocześnienie 12 k r a j o w y c h l o t n i s k . 

W W a r s z a w i e m a powstać S t a d i o n Na rodowy , w Gdańsku - B a l t i c 
A r e n a , a swoje s t a d i o n y z b u d u j e l u b zmode rn i zu j e również Poznań, 
Wrocław, Chorzów i Kraków. Każdy z t a k i c h obiektów w y m a g a z b u ­
d o w a n i a dróg do j a zdowych , parkingów, s tac j i pa l iw , ho te l i (Warszawa 
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- 100 hote l i , Poznań - 70 , Gdańsk - 3 6 , Wrocław - 23). W s z y s t k i e te 
inwestyc je będą musiały być odwodn i one . To tysiące kilometrów no ­
w y c h s iec i kana l i z a c j i deszczowej , s e tk i zbiorników re t ency jnych oraz 
mode rn i z a c j a istniejących s i e c i kana l i z a c j i des zc zowych i t d . Pisząc 
o o d w o d n i e n i a c h nie sposób n ie wspomnieć o d e s z c zu . W Po lsce wy­
stępuje w ciągu r o k u 120 -150 d n i des zc zowych , w t y m w większości 
są to deszcze o małym natężeniu (trwają nawet k i l k a godzin) . Deszcze 
o dużym natężeniu występują 5 - 6 razy do r o k u (trwają 10-40 min ) . 
Największe opady występują w górach i wynoszą od 8 0 0 do 1500 m m 
w ciągu r o k u , n a wyżynach i po jez i e rzach o d 7 0 0 do 8 0 0 m m , na to ­
m ias t n a n i z i n a c h w y n o s i od 4 5 0 do 5 5 0 m m . 

Jeszcze do n i e d a w n a wody deszczowe stanowiły p r o b l e m , lecz kwe­
s t i a i c h o d p r o w a d z a n i a t r a k t o w a n a była j a k o mało i s t o t n a . W o d a desz ­
c zowa najczęściej trafiała do kana l i z a c j i burzowe j , a stamtąd wpros t 
do wód p o w i e r z c h n i o w y c h - r zek i j ez ior . W p r z y p a d k u n a d m i e r n y c h 
opadów postępowanie tak ie prowadziło do n i ekon t ro l owanego i n i e ­
bezpiecznego podwyższenia p o z i o m u wód w r z e k a c h . S t ra t y w y n i k a ­
jące z tego tytułu były w i e l ok ro tn i e w idoc zne podczas k a t a s t r o f a l n y c h 
powodz i . 

Dop i e ro , gdy z r o z u m i a n o j a k c e n n y m d o b r e m jest w o d a deszc zowa , 
zaczęto szerzej spoglądać n a a l t e rna t ywne metody zagospoda rowywa­
n i a wód des zc zowych oraz możliwości i c h w y k o r z y s t a n i a . O b e c n i e z a ­
t r z yman i e wód des z c zowych u źródła - i ch in f i l t rac ja do g r u n t u - t r ak ­
towane jes t j a k o proces proeko log i c zny , który ko r z y s tn i e wpływa n a 
gospodarkę wodną w z l ewn i . 

Zgodn ie z obowiązującymi p r z e p i s a m i za l e ca się p ro j ek towan ie o d ­
wodnień stosując: 

— odwodnienie powierzchniowe, którego z a d a n i e m jest s z ybk i e 
i s k u t e c z n e odprowadzen i e wód o p a d o w y c h z p o w i e r z c h n i p a s a 
drogowego (muldy i rowy przydrożne, ścieki l u b r y n n y u l i c z n e , 
p r z epus t y , z b i o r n i k i retencyjne, z b i o r n i k i odparowujące), 

— o d w o d n i e n i e f i l t r a c y j n e (rowy chłonne, sączki, d r eny , s t u d n i e 
chłonne, z b i o r n i k i chłonne): 

• drenaż płytki - w c e l u o d p r o w a d z e n i a wody inf i l t racy jne j prze­
dostającej się w głąb n a w i e r z c h n i drogowej 

• drenaż głęboki - w c e l u obniżenia p o z i o m u wód g r u n t o w y c h , 
drenażu s k a r p , drenażu ochronnego 
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— odwodnienie podziemne p r ze znaczone j es t do przejęcia i od ­
p r o w a d z e n i a wód op ad owyc h spływających z p o w i e r z c h n i u l i c , 
placów i chodników poprzez s t u d z i e n k i wpus t owe do kana l i z a c j i 
deszczowej (rowy kry t e , ścieki kry te , k a n a l i z a c j a deszczowa) . 

S k u t k i złego d o b o r u l u b zła sprawność działania s y s t e m u odpro­
w a d z a n i a wód o p a d o w y c h n i e j ednokro tn i e d o p r o w a d z a do katastro f . 
Często n i e w i e l k i deszcz powoduje całkowity paraliż m i a s t a . D rog i 
i u l i c e są za lane , a przez m i a s t a płyną niszczące nawierzchnię r z ek i . 
B r a k sp rawnego s y s t e m u o d w o d n i e n i a p a s a drogowego j es t przyczy­
ną two r z en i a się uszkodzeń n a w i e r z c h n i : spękań, w y s a d z i n . przeło­
mów, d z i u r , k o l e i n i i n n y c h . U s z k o d z e n i a te mają i s to tny wpływ n a 
bezpieczeństwo i są często przyczyną wypadków drogowych . Zdarzają 
się katastro fy , k i e d y część u l i c y z a p a d a się n a przykład z s a m o c h o ­
dem. Rowy przydrożne to również przykład często źle funkcjonujące­
go o d w o d n i e n i a . B r a k sys tematycznego u t r z y m a n i a rowów (koszenie 
t raw, u s u w a n i e zanieczyszczeń n a t u r a l n y c h , n p . liści drzew, u s u w a ­
nie śmieci itp.) powodu je us zc z e ln i en i e rowów, co s k u t k u j e b r a k i e m 
o d w o d n i e n i a w d a n y m terenie. P r o b l e m e m b y w a również głębokość 
tak iego r o w u , w raz ie ko l i z j i drogowej k i e r o w c a ba rdzo często nie 
m a s z a n s przeżycia. Z b i o r n i k i retencyjne pow i e r z chn i owe , szczegól­
n ie p ro j ek towane j a k o odparowujące, często są t a k i m i t y lko z nazwy 
z u w a g i n a nieprzewidywalność pogody w n a s z y m k l i m a c i e . W i e l ok ro t ­
n ie z b i o r n i k i t a k pro j ek towane wylewają. 

W i e l u k a t a s t r o f można by uniknąć stosując urządzenia do odwod­
nień nowej generac j i , n p . k o m o r y drenażowe. T e n typ urządzeń do 
z a g o s p o d a r o w y w a n i a wód o p a d o w y c h można stosować zarówno do 
odwodnień w s z y s t k i c h rodzajów dróg, j a k też parkingów o małej i d u ­
żej p o w i e r z c h n i . Ze względu n a wysoką wytrzymałość n a zg inan i e , ko ­
mory drenażowe można umieszczać bezpośrednio pod powierzchnią 
komunikacyjną - wytrzymują obciążenia 14,5 t/oś. Inną możliwością 
z a s t o s o w a n i a komór drenażowych jes t i c h u m i e s z c z a n i e w odwod­
n i e n i a c h l i n i o w y c h j a k o podz i emne z b i o r n i k i retencyjne szcze lne l u b 
retencyjno-infiltrujące. Można w ten sposób zastąpić istniejący rów 
przydrożny o dużej głębokości s y s t e m e m m u l d y chłonnej o w y s o k i m 
s t o p n i u przepuszczalności z k o m o r a m i drenażowymi j a k o urządzenia­
m i chłonno- r e t ency jnym i . 

P o d o b n y m rozwiązaniem jes t wyko r zys t an i e p a s a rozdzielającego 
między j e z d n i a m i l u b p a s a między jezdnią a c h o d n i k i e m i z amon to -
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wan i e t a m komór drenażowych j a k o s y s t e m u odwadniającego. Za l e ­
tą tego s y s t e m u j e s t oszczędność t e r e n u pot rzebnego do z a t r z y m a n i a 
o p a d u do c z a s u całkowitej in f i l t rac j i w o d y oraz zwiększenie bezpie­
czeństwa n a d rodze , gdzie głęboki rów przydrożny zastąpi się muldą 
o n iew ie lk i e j głębokości. U n i k n i e m y ewen tua lne j b u d o w y i n n y c h urzą­
dzeń odwadniających, n p . k a n a l i z a c j i deszczowe j , zbiorników r e t en ­
c y jny ch i tp . - co p r z y n o s i w y m i e r n e oszczędności. 

Z b i o r n i k i re tency jne pow i e r z chn i owe i retencyjno-odparowujące 
można zastąpić z b i o r n i k a m i s z c z e l n y m i z komór drenażowych, a t e ren 
n a d n i m i wykorzystać do różnych celów (np. MOP-ów). Po zastąpieniu 
istniejących rowów przydrożnych s y s t e m e m m u l d z komór drenażo­
w y c h , w większości przypadków możliwe j es t posze r zen i e j e z d n i p r zy 
p r z ebudow ie l u b m o d e r n i z a c j i d rog i . Zazwycza j w t a k i c h p r z y p a d k a c h 
k o n i e c z n y j es t w y k u p gruntów p o t r z e b n y c h n a inwestycję, a n i e k i e d y 
także konieczność wycięcia przylegającego d r z e w o s t a n u - s y s t e m k o ­
mór drenażowych p o z w o l i n a m tego uniknąć. 

2. Komory drenażowe 

SC310 
Rys. 1. Komora drenażowa SC740 i SC310 

Kilkanaście la t t e m u , w S t a n a c h Z j e d n o c z o n y c h , w p r o w a d z o n o n a 
r ynek n o w a t o r s k i s y s t e m do mie jscowego z a g o s p o d a r o w a n i a wód o p a ­
d o w y c h - k o m o r y drenażowe. Z a s a d a działania komór drenażowych 


