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Wody opadowe - status prawny, opłaty, technologie 
Zagospodarowanie wód opadowych - polskie doświadczenia w eksploatacji komór drenażowych 

Przez całe dziesięciolecia XX wieku z rozmachem betonowano i asfaltowano miasta 

ograniczano naturalne przenikanie wód opadowych do ziemi. W zamian budowano kolektory 

burzowe nie myśląc o katastrofalnych skutkach - powodziach. 

Właśnie dlatego coraz więcej zwolenników zyskuje zagospodarowanie wód opadowych 

w miejscu ich powstawania. 

W tym właśnie celu pojawiły się na rynku także polskim nowoczesne urządzenia techniczne 

umożliwiające zagospodarowywanie wód opadowych - K O M O R Y DRENAŻOWE. 

Zasada działania komór drenażowych bazuje na tradycyjnym podejściu 

do odprowadzania wód opadowych eliminując jednocześnie wiele jego niedoskonałości. 

Wśród zalet systemu warto wyróżnić: 

duża pojemność pojedynczej komory, 

łatwy i szybki montaż, 

duża drożność systemu, 

możliwość czyszczenia systemu, 

- ograniczenie powierzchni pola drenażowego, 

wytrzymałość mechaniczna, 

alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych, 

rowów odwadniających, 

możliwość stosowania przy wysokim poziomie wód gruntowych, 

ograniczenie zużycia tłucznia. 

Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej komory mogą być montowane pod : 

- chodnikami, 

ulicami, 

- parkingami, 

a także na terenach: 

zielonych, 

obiektów handlowych, 

przemysłowych, 

rekreacyjnych, 

mieszkalnych. 

czyli wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne i tam, gdzie włączenie 

dodatkowej ilości wód opadowych do sieci miejskiej jest utrudnione, zbyt kosztowne lub wręcz 

niemożliwe. 
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Zagospodarowanie wód opadowych - polskie doświadczenia w eksploatacji komór drenażowych 

Komory drenażowe H-20 wykonane są z formowanego wtryskowo polietylenu o wysokiej 

gęstości. Są to konstrukcje o otwartym dnie (przekrój porzeczny w kształcie odwróconej litery 

U). Każda górna część komory jest wygięta w łuk, dodatkowo wierzch i ściany boczne są 

faliste, co przekonuje o dużej wytrzymałości konstrukcji. Przy założeniu, że warstwa gruntu 

nad systemem wynosi 46- ;-243 cm, komora ma wytrzymałość 14,5 t/oś samochodu i w efekcie 

system może być z powodzeniem stosowany np. dla odwodnień wielkich powierzchni 

parkingów. Ściany boczne posiadają perforacje (szczeliny), które umożliwiają infiltrację do 

gruntu. Komory mają niewielką wagę ~14 kg - co zdecydowanie usprawnia montaż, i nie 

wymaga użycia ciężkiego sprzętu. 

Wielką zaletą systemu jest elastyczność w zakresie projektowania. Komory mogą być 

łączone w łożyska iub rowy różnych rozmiarów. Istnieje również możliwość demontażu 

i umiejscowienie komór w innej części działki, zależnie od potrzeb inwestora. 

System komór drenażowych od 18 lat stosowany jest z dużym powodzeniem na całym 

świecie, w tym w Europie. Od 2003 roku komory drenażowe montowane są także w Polsce. 

Wśród zrealizowanych tematów są: 

stacje benzynowe 

supermarkety 

zakłady produkcyjne 

obiekty indywidualne i zbiorowe 

drogi lokalne i krajowe 

Proces inwestycyjny jest bardzo zróżnicowany. Wszystko zależy od „sprzyjających' 

warunków poczynając od warunków gruntowych , lokalnych po sprawy formalne. 

Bez względu na czas realizacji inwestycji proces projektowy jest zawsze taki sam. 

PROJEKTOWANIE SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH 

Przed podjęciem prac projektowych należy określić funkcję, jaką ma spełniać system 

komorowy, tzn.: infiltracja wód opadowych do gruntu, retencja wód deszczowych, czy 

zatrzymanie pierwszej fali spływu ze zlewni oraz dokonać oceny warunków gruntowych 

hydrologicznych, a także prawnych. 
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Okreś len ie w i e l k o ś c i s y s t e m u 

L p . Etap Wzór Jednostka 

1. Objętość przechowywanej wody* Vs = 0,131 x F m s 

2. Ilość komór drenażowych C = Vs / 0,68 szt. 

3. Rozmiar łożyska (wykop) S = C x l,64 m 2 

4. Ilość tłucznia Vst = C x 0,65 

Vst = C x 0,91 

m 3 

t 

5. Objętość wykopu Ex = C ^ 1,53 m 3 

6. Ilość mat. filtracyjnego F = 1,1 (S + 2,4 x s 1 , 2 + 0,36) m* 

7. ilość geosiatki G = 1,1 (S + 6 x S 1 / 2 + 9) 

8. Ilość pokryw (ścian)** Ep = 2 x S 1 / 2 szt. 

Uwaga: Dla obliczenia orientacyjnych kosztów przyjęto Vs = Q = q x fZR 

gdzie: q = 0,131 m 3/s x ha, a F Z R równa się powierzchni zlewni F [ha], stąd 

Vs = 0,13 I x F. 

** Uwaga: Dla obliczenia orientacyjnych kosztów przyjęto, że liczba ciągów z komorami równa 

się pierwiastkowi z powierzchni łożyska (łożysko w kształcie kwadratu). 

Obl iczenie wielkości odpływu w systemie infiltracji do gruntu 

Odpływ w takim systemie równa się wielkości spływu burzowego (deszczowego), który 

jest obliczony w powyższym punkcie. 

Po obliczeniu odpływu w systemie infiltracji do gruntu niezbędne jest obliczenie 

wymaganej powierzchni (A) do infiltracji wód zgromadzonych w systemie komór drenażowych. 

Według prawa Darcy: 

Q = k x A x i x t [m3] 

gdzie: Q - objętość przepływu (w tym przypadku objętość przechowywanej wody), 

m 3 

k - przepuszczalność gruntu nasyconego, m/s 

i - spadek hydrauliczny (l iczba niemianowana) 

A - powierzchnia udostępniona do infiltracji (powierzchnia łożyska), m 2 

t - czas przepływu w gruncie, s 
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