
B a d a n i a i t e c h n o l o g i e 

W zakładach p r z e t w ó r s t w a rolno s p o ż y w c z e g o występują zwykle trzy, cztery rodzaje ścieków. Są to: ścieki 
technologiczne z p r o c e s ó w produkcyjnych, ścieki sanitarne, wody pochtodnicze oraz ścieki deszczowe. 

Ś
cieki technologiczne p o w s t a j ą c e 

podczas uboju z w i e r z ą t , drobiu, 

przy p r z e t w ó r s t w i e m i ę s a , ryb, 

produkcji oleju r o ś l i n n e g o , prze­

robu mleka są wysoko o b c i ą ż o ­

ne zanieczyszczeniami Zawiera ją d u ż e ilości 

zawiesin, t ł u s z c z u , c z ę s t o mają p o d w y ż s z o ­

ne pH, zawierają d u ż e ilości c h l o r k ó w , azotu, 

fosforu itd. Ścieki te zgodnie z o b o w i ą z u j ą ­

cym w Polsce prawem m u s z ą b y ć podczysz­

czane przed zrzutem do u r z ą d z e ń kanaliza­

cyjnych, p o n i e w a ż w wielu w s k a ź n i k a c h 

o k r e ś l o n y c h ustawowo p r z e k r a c z a j ą dopusz­

czalne normy. S t o p i e ń podczyszczania ś c i e ­

k ó w o p r ó c z norm o k r e ś l o n y c h ustawowo 

określa umowa na o d b i ó r ś c i e k ó w z w ł a ś c i ­

cielem u r z ą d z e ń kanalizacyjnych. Do zawar­

cia takiej umowy z o b o w i ą z a n y jest każdy, kto 

korzysta z miejskich b ą d ź gminnych u r z ą ­

d z e ń kanalizacyjnych. 

O p r ó c z o b o w i ą z k u redukcji z a n i e c z y s z c z e ń 

zawartych w ś c i e k a c h produkcyjnych z a k ł a ­

dy p r z e m y s ł o w e mają ustawowy o b o w i ą z e k 

instalowania do podczyszczania ś c i e k ó w 

najlepszych d o s t ę p n y c h technologii. Do 

tej grupy m o ż n a z całą p e w n o ś c i ą z a l i c z y ć 

t e c h n o l o g i ę flotacji c i ś n i e n i o w e j ze wspoma­

ganiem chemicznym. Metoda ta jest niezwy­

kle skuteczna s z c z e g ó l n i e do podczyszczania 

ś c i e k ó w z a w i e r a j ą c y c h d u ż ą i lość zawiesin 

i substancji t ł u s z c z o w y c h . 

Technologia flotacji c i ś n i e n i o w e j DAF (Disso-

lved Air Ffotation) polega na klarowaniu ś c i e ­

k ó w za p o m o c ą wody saturowanej. W o d ę sa-

t u r o w a n ą uzyskuje się przez nasycenie wody 

powietrzem. S k u t e c z n o ś ć procesu flotacji 

z a l e ż y od w i e l k o ś c i p ę c h e r z y k ó w powietrza, 

które wprowadzimy do ś c i e k ó w . Im w i e l k o ś ć 

p ę c h e r z y k ó w powietrza jest mniejsza, tym 

s k u t e c z n o ś ć flotacji jest w i ę k s z a . Woda sa-

turowana wprowadzona do ś c i e k ó w r o z p r ę ż a 

się, uwalniają się z niej w niezliczonej i lości 

bardzo drobne mikroskopijne pęcherzyki 

powietrza. Te drobiny powietrza przylegają do 

z a n i e c z y s z c z e ń zawartych w ściekach i wyno­

szą ie na powierzchnię w postaci p ł y w a j ą c e g o 

k o ż u c h a . Proces ten odbywa się w specjalnie 

skonstruowanym urządzeniu - flotatorze ci­

ś n i e n i o w y m (lot 1). 

Technologia flotacji c i ś n i e n i o w e j doskonale 

z a s t ę p u j e osadniki, odttuszczacze grawita­

cyjne, mikrosita itp. Procesy oczyszczania 

z a c h o d z ą bardzo szybko, u r z ą d z e n i a zajmują 

niewiele miejsca. Instalacje m o ż n a w y ł ą c z y ć 

po z a k o ń c z e n i u pracy zakładu i u r u c h o m i ć 

n a s t ę p n e g o dnia. u z y s k u j ą c natychmiast peł­

ną s k u t e c z n o ś ć oczyszczania ś c i e k ó w . 

S k u t e c z n o ś ć flotacji c i ś n i e n i o w e j przedsta­

wia p o n i ż s z a tabela. 

Parametr Jednostka 

Stopień 
redukcji 

zanieczysz­
czeń w % 

BZT5 mg O/l 50-80 

ChZT mg 0 1 50-85 

zawiesina ogólna mg/ 80-90 

azot ogólny mg/l 40-75 

fosfor ogólny mg/l 85-90 

ekstrakt eterowy mg/l 85-90 

PH 6,5-9 

Tab. 1, Skuteczność flotacji ciśnieniowej 

Uzyskany poziom redukcji z a n i e c z y s z c z e ń 

w podczyszczaniu ś c i e k ó w z wykorzysta­

niem flotacji c i ś n i e n i o w e j z a l e ż y od charak­

teru ś c i e k ó w , tj. p r o c e s ó w produkcyjnych 

z a k ł a d u , gospodarki w o d ą , s t a n d a r d ó w hi­

gienicznych itp. 

Proces oczyszczania przebiega n a s t ę p u j ą c o : 

ścieki z produkcji s p ł y w a j ą kanalizacją do 

przepompowni, s k ą d są pompowane są na 

sito. gdzie z a t r z y m u j ą się c z ę ś c i stale Spa­

dają one do rynny, a następnie do pojemnika 

i są usuwane poza teren oczyszczalni. Z sita 

ścieki s p ł y w a j ą do zbiornika magazynowo-

- u ś r e d n i a j ą c e g o . W zbiorniku ścieki są mie­

szane mechanicznym m i e s z a d ł e m i magazy­

nowane do w y p e ł n i e n i a zbiornika. Z chwi lą 

w y p e ł n i e n i a zbiornika ś c i e k a m i uruchamia 

się instalacja chemicznego oczyszczania 

ś c i e k ó w . Proces chemicznej o b r ó b k i ś c i e k ó w 

prowadzony jest w reaktorze rurowym, do 

k t ó r e g o w ściś le określonej sekwencji i i lości 

dozowane są chemikalia i ścieki ze zbiornika. 

Dalej ścieki w p ł y w a j ą do flotatora c iśnienio­

wego, gdzie zanieczyszczenia są oddzielane 

od oczyszczonych ś c i e k ó w za p o m o c ą wody 

saturowanej, t w o r z ą c tzw. p ł y w a j ą c y k o ż u c h 

z a n i e c z y s z c z e ń . Zanieczyszczenia są auto­

matycznie zgarniane do zbiornika s z l a m ó w , 

s k ą d są podawane na prasę f i ltracyjną lub 

usuwane wozem asenizacyjnym na specja­

listyczne wysypisko. Oczyszczone ścieki 

s p ł y w a j ą do kanalizacji o d p r o w a d z a j ą c e j 

ścieki z z a k ł a d u . 

Wszystkie u r z ą d z e n i a wykonane są zgod­

nie z o b o w i ą z u j ą c y m i standardami, ze stali 

nierdzewnej i tworzyw sztucznych. Pracą 
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Fol. 1. Flotgtor c i ś n i e n i o w y . 

instalacji steruje sterownik komputerowy. Instalacje lokalizuje się 

w budynku z wydzielonym pomieszczeniem na slerownię i zapleczem 

socjalnym dla obsługi. Budynek musi b y ć ogrzewany i misć skuteczną 

wentylację. 

Flotacja ciśnieniowa jest niezwykle efektywna vi procesach podczysz­

czania śc ieków W p r z e m y ś l e r o l n o - s p o ż y w c z y m m o ż e p r a c o w a ć jako 

samodzielny system podczyszczania ś c i e k ó w albo system wspoma­

gający przygotowanie ś c i e k ó w do oczyszczania biologicznego, m o ż e 

tez z powodzeniem odciążyć istniejące oczyszczalnie biologiczne. Na 

u w a g ę zastuouie również (akt. że koszt podczyszczania 1 m J ś c i e k ó w 

(energia + chemikalia) to 1,00 zt. 

Ścieki deszczowe m o ż n a o d p r o w a d z a ć do ś r o d o w i s k a lub do kana­

lizacji deszczowej. Coraz więcej z w o l e n n i k ó w zyskuje metoda zago­

spodarowywania śc ieków deszczowych w miejscu ich powstawania. 

Aby umożliwić kontrolowane i u p o r z ą d k o w a n e odprowadzanie ście­

ków deszczowych do gruntu, m o ż n a z a s t o s o w a ć rozwiązania trady­

cyjne - studnie chłonne, drenaże rurowe, zbiorniki retencyjne, lub 

rozwiązania nowoczesne - skrzynki rozsączające i komory drenażo­

we. W o d ę d e s z c z o w ą m o ż e m y lakże powierzchniowo retencjonować 

i o d p a r o w y w a ć , a także w y k o r z y s t y w a ć . Jest ta schemat zbl iżony do 

schematu funkcjonującego w ś r o d o w i s k u naturalnym. 

Nowoczesne urządzenie, jakim jest komora drenażowa, pozwala na roz­

wiązanie problemu ścieków deszczowych szybko i skutecznie. System 

może być stosowany do podpowierzchniowego gromadzenia i zatrzy­

mywania ścieków deszczowych w systemach retencyjnych lub jako 

infiltracja do gruntu, a co najważniejsze, beż straty terenu g d y ż komory 

ze względu na swoją dużą w y t r z y m a ł o ś ć - 14,5 tony/oś samochodu 

mogą być montowane np. pod drogami i parkingami. Pojemność ko­

mory 10 0.68 m 3 7 powodu niewielkiej w y s o k o ś c i (41 cm) s ą i d e a J n y m 

rozwiązaniem w przypadkach wysokich w ó d gruntowych, 

wszystko to sprawia, ż e komory drenażowe można z a s t o s o w a ć prak­

tycznie w s z ę d z i e . Istnieje również możl iwość bezpośredniego podłą­

czenia dD rynny budynku, bez w y d a t k ó w na b u d o w ę kanalizacji desz­

czowej, co warto r o z w a ż y ć przed planowanym wprowadzeniem opłat 

za odprowadzanie w ó d deszczowych do kanalizacji burzowej. 

Dokonując wyboru sposobu odprowadzenia ś c i e k ó w deszczowych, 

warto wziąć pod u w a g ę m o ż l i w o ś ć zestawienia różnych kombinacji 

studni, r o w ć w czy też komór d r e n a ż o w y c h . 
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