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Oczyszczanie œcieków 
w zak³adach miêsnych 

W artykule omówiono problematykê oczyszczania œcieków, uwzglêdniaj¹c wybór technologii 
w nawi¹zaniu do wymagañ dla œcieków odprowadzanych do kanalizacji i œrodowiska. 

O 
czyszczan³e œcieków to  j eden  z w a ­
¿niejszych problemów,  j a k i  w na j ­
bli¿szym  czasie  m u s i  rozwi¹zaæ 
w ie lu  w³aœcicieli zak³adów miês­
n y c h .  Powstaj¹ce w  proces ie p ro­
d u k c y j n y m  œcieki s¹  bardzo  ob­
ci¹¿one  zan ieczyszczen iami .  W k i l ­
kudziesiêciu  me t rach  szeœcien­
n y c h  œcieków p r o d u k c y j n y c h zna j ­
duje  siê  bowiem  ³adunek  zan ieczy­
szczeñ odpowiadaj¹cy œciekom 
z kilkudziesiêciotysiêcznego  m ias ­
ta.  G³ównie s¹ to du¿e iloœci t³usz­
c z u i  zawies iny ,  a tak¿e  azo tu  i  fos­
foru . 

W o b l i c z u  rosn¹cych c e n  dowozu 
i oczyszczan ia  œcieków w oczysz­
c z a l n i a c h  k o m u n a l n y c h , kon iecz ­
ne staje  siê  oczyszczan ie  l u b  pod­
czyszczan ie  œcieków n a mie jscu 
w zak³adzie miêsnym.  W y m a g a  to 
du¿ych nak³adów  inwes tycy jnych , 
ale w d³u¿szym  okresie  jest  op³aca­
lne,  znaczn ie  obni¿a i  s tab i l i zu je 
kosz ty ,  a tak¿e  powoduje,  ¿e z a ­
k³ad spe³nia  wymagan ia s taw iane 
przez obowi¹zuj¹ce  p rawo  w za ­
kres ie och rony  œrodowiska. 

F³o³ator ciœnieniowy -  podstawowe  urz¹dzenie 
w oczyszczaniu  œcieków w przetwórstwie miêsnym 

metod¹j³otacjl ciœnieniowej 

Podejmuj¹c decyzjê  inwestycy j ­
n¹ wa¿ne  jest ,  aby wybraæ  s p r a w ­
dzone technologie oczyszczan ia 
œcieków, urz¹dzenia, które  s p r a w ­
dzi³y siê w  p rak tyce  przemys³owej 
oraz doœwiadczonych  wykonaw­
ców. 

W E u r o p i e  i w  Polsce zosta³y 
opracowane  i funkcjonuj¹  s k u t e ­
czne technologie oczyszczan ia 
œcieków d la zak³adów miêsnych, 
zak³adów odprowadzaj¹cych œcie­
k i  do uk³adów  kana l i zacy j nych 
m ias t  i  g m i n ,  j a k i bezpoœrednio do 
œrodowiska.  Miejsce odprowadza­
n ia  œcieków po oczyszczen iu  m a 
decyduj¹cy wp³yw n a wybór  tech ­
no log i i oczyszczan ia oraz kosz ty 
inwestyc j i . W y n i k a  to z warunków 
wprowadzen ia  œcieków do po­
szczególnych systemów. Z  tych 
warunków  w y n i k a  tak¿e,  j a k i  sto­
pieñ  redukc j i  zanieczyszczeñ za ­
w a r t y c h  w œciekach m u s i  zapew­
niæ ins ta lac ja  oczyszczaj¹ca. W a ­
r u n k i  wp rowadzen ia  œcieków do 
systemów  kana l i zacy j nych regu­
luje  Rozporz¹dzenie  R a d y  M i n i s t ­
rów z  d n i a  19  ma ja 1999  r. w  s p r a ­
wie warunków  wp rowadzan ia  œcie­
ków do urz¹dzeñ  kana l i zacy j nych 
stanowi¹cych  mien ie k o m u n a l n e 
(Dz. U . N r  5 0 / 1 9 9 9 ,  poz. 501)  oraz 
U s t a w a  o zb i o rowym zaopa t r zen iu 
w wodê i  zb io rowym odprowadze­
n i u  œcieków z dn ia  7  czerwca 2001  r. 
(Dz. U . N r  7 2 / 2 0 0 1 .  poz.  7 4 7 ,  z pó­
Ÿniejszymi  zm ianami )  i  p o d p i s a n a 
u m o w a  z eksp loa ta to rem s iec i  k a ­
nal izacyjnej  l u b  loka lne j oczysz­
cza ln i .  W umow ie  tej szczegó³owo 
okreœla siê jakoœæ i iloœæ œcieków 
techno log icznych ,  które mog¹ byæ 
wprowadzane  do s y s t e m u  k a n a l i ­
zacyjnego  l u b  oczyszcza ln i . 

W a r u n k i  wp rowadzan ia  œcieków 
przemys³owych do œrodowiska n a ­
tura lnego  okreœla u s t a w a Prawo 
Wodne  z d n i a  18  l i pca  2001  r. (Dz. 
U . Nr  115 /2001 ,  poz.  1229,  z póŸ­
n ie jszymi zm ianami ] ,  Rozporz¹­
dzenie  M i n i s t r a  O c h r o n y  Œrodowi­
s k a  Zasobów  N a t u r a l n y c h  i Leœ­
n i c t w a  (Dz. U . N r  116/1991) oraz 
decyzje -  pozwolen ia wodno-p ra ­
wne na  odprowadzan ie  œcieków 
wydane przez  w³aœciwe d la l o k a l i ­
zacj i  zak³adu  Staros two Powiato­
we. 

Do oczyszczan ia  œcieków przed 
z r zu tem  do kana l i zac j i stosuje  siê 
g³ównie  metody mechan iczno-che 
m iczne .  Œcieki odprowadzane  do 
œrodowiska na tu ra lnego,  po oczy­
szczen iu  mechan i czno -chemicz ­
n y m  t rzeba doda tkowo  oczyszczaæ 
metodami b io log i cznymi . 

Odprowadzanie  œcieków 
do kanalizacji 

Zak³ady miêsne  z loka l i zowane 
n a obsza rach z u r b a n i z o w a n y c h  s¹ 
zobowi¹zane podczyœciæ œcieki 
p rodukcy jne  do wartoœci okreœlo­
nej  w u m o w i e  z eksp loa ta to rem 
kana l i zac j i  œciekowej. W tabel i 
2 zaprezentowano wybrane typo­
we wartoœci zanieczyszczeñ œcie­
ków  s u r o w y c h .  Wartoœci  te zosta­
³y potwierdzone badaniami œcie­
ków surowych z  kilkunastu  za­
k³adów miêsnych w  kraju.  Podo­
bne wartoœci podawane s¹ tak¿e 
przez  Ÿród³a zagraniczne. 

Do podczyszczan ia  œcieków od­
p r o w a d z a n y c h  do oczyszcza ln i 
s t osowana  jes t  sp rawdzona  w p r a ­
k tyce  przemys³owej -  metoda  me­
chan iczno- f lo tacy jna . Proces  oczy­
s z c z a n i a  œcieków przebiega  nastê­
puj¹co: 
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