Zagospodarowanieciekowleszczowych
wzak3adach przemys3owych

KrysfynaGudeiis-Mafys

W zak3adach przetwérstwa rvbncyo oprécz cecie-
kéw technologicznych i bitowych powstajt takie
aecieki deszczowe-. Z3udnie Zdefinicj! Klto wixiy opa-

tiowe lab roztopowe  ujéte w systemy kanalizacyjne,
lin*hiubr-*\CC ~ * powierzchni jranicczyMzczidriych, w rym
z centréw miast, terenéw przemys3owych i sk3ado-

wych baz transportowych uraz drég i parkingbw o
trwalej nawierzchni. (Ecieki deszczowe rnozna odpro-
wadzaee do cerodowiska lub kanalizacji deszczowej.

Postépowanie zwodami opadowymi

SLC/pujice [3odsiawnwe ;ikly prawne:

Ustawy:

1) Ustawa z dnia IW lipca 2001 r. Prawo wodne
<Qz, L. zdnia i LpaYdziernika 200Ir, Nr 115,
puz. 1229, z p6Yn. zm.),

2) Usiawa i.dnia 7 czerwca 2001 1.uzbiurowyiu
zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu
ceciekéw (L)z. V.z dnia liilipca 2001 r, Nr72,
poz. 747, /+ poéYn. zm_),

31 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony ocerodowiska (TI/. U 7dato 20 wr e -
ci 20(11 r..Nr (52,pnz.027, zpbé¥n. zm.).

Rotzpor* idien iAi

1) Rozporzidzanie

regulujt na-

Ministra Erodowiska z dnia
23 listopada 2002 r.w sprawie warunkuw,

jakie nalegy spedniee przy wprowadzaniu

cecieké6w do wéd lub do ziemi oraz w spra-
wie substancji szczegblnie szkodliwych

dla cerodowiska wodnego (TIl/. 1. z duto 16
grudnia 2C02 r..Nr 212, poz. 1799) — zmiana
od CU.07.2004 r.,

2) Rozporzidzenie H.idy Ministréow 's- dnia 18
marca 2003 r.w sprawie op3at za korzysta-
nie zc cerodowiska (\>A. U-z.dnia 1 marca
2003 f., Nr W, pite. 477),

3] Rozporzidzenie MinistrainfrastruktLiry z dnia

12 kwietnia 21102 r.w spawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaa
budynki iithusytuowanie (Dz, U. zdnia 15
czerwca 2002 r. ,Nr75,poz.690),

') Rozporzildzeniu; Mini.stra ocerodowiska z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoréw wyka-
z6w zawierajlcych informacje i datic o za-
kresie korzystania ze cerodowiska i sposo-
bu ich przedstawiefiia (@i)'/- U. J.dnia 5 lipca
2002 t, Nr 100,poz y20)

Ecieki z dachéw budynkéw, jako wtrtly umownie:
czyste, mog! byseodprowadzane do gruntu, wody
lub dokanalizacji deszczowej.

Ecieki deszczowe z placéw, drég i parldrujéow,
przed odprowadzeniem do cerodowiska lub kanali-
zacji deszczowej mu”z! bysee podczyszczone w Ssepa-
ratorach i osadnikach w celu obni¢genia w ceciekach
zawartoceci substancji ropopochodny eh i zawiesin,
sopuszczalne wskaVYniki zanieczyszczefi w oceciekach
deszczowych prezentuje poniisza tabela.

l.p. WskaYnik Jedno sika "Wartoceae
. zawiesina ngeeiltia mg/l l6d
2. substancje roptipnchiKlne tftgfl i3

Eciekideszczowe mo¢gna od prowad zaeeot? p3atnie
do kanalizacji deszczowej na podstawie zawartej
jniuwy z przedaiébiurslwcui wtjduo-kaiiali/.iicyj-
rcym.

Na odprowadzanie oceciekéw deszcz*, iwyeh d o cero-
dowiska, zak3ad musi sporzldziee opracowanie pt.:
,Operat wodno-prawny" W operacie wodno-pra-
wnym przedstawiony zostaje stan gospodarki aecieka®
mi opadowymi w zak3adzie Operat sk3ada sié w Sta-
rostwie Powiatowym w3aceciwym dla lokalizacji nak3a-
du. Je¢eli stan gospodarki ceciekami opadowymi ud-
powiada wymajtiniom okrecelonym w obowiijz.ia ja-
cych przepisach — zak3ad otrzymuje decyzjé naod-
prowadzanie ceciekéw deszczowych do cerodowiska.

Za odprowadzanie ceciekéw deszczowych do rze-
ki, rowu melioracyjnego wprowadzane st op3aty.
Stawka op3at za cecieki z powierzchni terenéw prze-
mys3owych i skladowych oraz ba/ transportowych
wynosi aktusilnie 0,2'J5 z3/m*.

Op3at tych mog¢na uniknie
czirazeztinje cecieki deszczowe
wody deszczowe" z dachéw do gruntu w obrébie
dzia3ki, n i ktérej zbudowany jesi zak3ad. Wynika to z
zalo¢enia, ¢ ewodé, ktéra spadnie w postaci deszczu,
nale;y pozostawiee w miejscu, na klére spadla i itdil-
Lrowase do gruniu, szczeg6lnie na :ych obszarach.
Kidzie wystépuj! dogoefne warunki gruntowe, tj. prze-
puszczalne piaski i niALi po/inin  \edd gninrmwyirh.

odprowadzajlc pod-
lub ,umownie ciosie

Aby umog¢liwiee kontrolowane i uporzidkowane
cxlprowiid?ini(- ccetioitow Hesy.e?.owycli do gruntu,
stonuje sié nastépujice rozwilzania®

— srudnic ch3onne,

— edren; rurowe.
— komory drena¢owe,
— zbiorniki retencyjne.

Studnie ch3onne

Zasida funkcjonowania studni
sta. lludujemy srudnié z segmentéw (np. krégéw be-
tonowych) luh kupujemy gotow! ztworzywa i dopro-
wadzamy wode opadowa.. Zchrana w ocerodku woda

ch3onnej jest pro-

tietotioitw  studnia chUmnu
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