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Oczyszczanie  œcieków to jeden  i wa¿niejszych 
problemów,  jaki  w najbli¿szym  czasie  mus i  rozwi¹­
zaæ w ie lu  producentów przetworów  rybnych.  Po­
wstaj¹ce w  procesie produkcy jnym  œcieki s¹  wysoko 
obci¹¿one  zanieczyszczeniami .  W kilkudziesiêciu 
metrach  szeœciennych œcieków produkcy jnych znaj­
duje  siê ³adunek zanieczyszczeñ odpowiadaj¹cy' 
œciekum z kilkudziesiêciotysiecznego  miasta.  G³ów­
nie  s¹ to du¿e iloœci t³uszczu i  zawiesiny,  a tak¿e  azo­
tu  i  Fosforu. Ba rdzo  powa¿nym  p rob lemem  s¹  z rzu­
cane so lank i ,  wprowadzaj¹ce du¿y  fortunek ch lor ­
ków i  oc tu . 

W ob l i c zu  rosn¹cych cen  d o w o z u  i  oczyszczania 
Œcieków w oczyszczaln i  ach  k o m u n i i  pych,  kon ieczne 
staje  siê  oczyszczanie  lub  podczyszczanie  œcieków 
t³a  miejscu  w zak³adzie.  Wymaga  IO du¿ych nak³a­
dów inwestycyjnych.  aJe w d³u¿szym  okresie czasu 
jest  op³acalne,  znacznie  obni¿a i  stabi l izuje kosz ty  a 
tak¿e powoduje ,  ze zak³ad spe³nia  wymagania  sta­
w iane przez  obowi¹zuj¹ce  p r a w o  w zakresie ochro­
ny  œrodowiska. 

Podejmuj¹c decyzjê inwestycyjn¹ wa¿ne  jest,  aby 
wybraæ sp rawdzone technolog ie oczyszczania  œcie­
ków, urz¹dzenia, które sprawdzi³y siê w  praktyce 
przemys³owej  oraz  doœwiadczonych wykonawców. 

W Europ ie  1  w Polsce zosta³y  opracowane  i  funk­
cjonuj¹  skuteczne technologie oczyszczania  œcieków 
dla  zak³adów przetwórstwa  rybnego,  tak dla zak³a­
dów odprowadzaj¹cych œcieki do uk³adów  kanaliza­
cyjnych  miast  i  gmin ,  jak i bezpoœrednio d o Œrodowi­
ska,  namralnego.  Miejsce  odprowadzam:)  œcieków po 
oczyszczeniu  ma decyduj¹cy wp³yw na wybór  techno-

Tubela  I 
Wyttuigania  przepisów  w  zakresie  jakoœci  œcieków. 

Parametr Jednostka Kana³  L/jrjj' Amifowfskit" 

BZT. rtmOjfl 700 30 
ChZT rtigO 3/! 1.000 150 
zawlulru  ogólna mg/1 500 50 
xr.nl  ogólny mg/l 50 30 
fosfor  ogólny mjil 15 5 
ek&iraki  eterowy mg/1 100 MO 
chlorki mg/1 400 1000 
P H 6-9,5 6,5-9 

logi i  oczyszczania  œcieków oraz koszty inwestycji.  Wy­
nika  to z warunków  wprowadzenia  œcieków do po­
szczególnych systemów. Z  tych  warunków  wynika 
tak¿e jaki  stopieñ  redukcj i  zanieczyszczeñ  zawartych 
w œciekach mus i  zapewniæ instalacja  oczyszczaj¹ca. 
Warunki  wprowadzan ia  œcieków do systemów kana³  i-
zacyjnych reguluje  Rozporz¹dzenie  Rady  Ministrów z 
dn ia  19  maja  1999 r. w  sprawie  warunków  wpmwa-
dzania  œcieków do urz¹dzeñ  kanalizacyjnych stano­
wi¹cych  mien ie komuna lne  (Dz. LI. Nr  50/1999  poz, 
501) oraz Ustawa  o zb iorowym zaopatrzeniu  w wodê 
i zb io rowym odprowadzen iu  œcieków z dnia  7  czerw­
ca 2001  f. (Dz. U . N r  72/2001  poz . 747) i  podpisana 
u m o w a  7. eksploatatorem sieci kanalizacyjnej  lub lo­
kalnej  oczyszczalni.  W umowie  tej szczegó³owo  okre­
œla siê jakoœæ i iloœæ œcieków technologicznych,  które 
mog¹ byæ wprowadzane  do systemu kanalizacyjnego 
l ub  oczyszczalni . 

warunk i  wprowadzania  œcieków przemys³owych 
d o œrodowiska naturalnego  okreœla ustawa Prawo 
wodne  z dn ia  18  l ipca  2001 r. (Dz. U. N r  115,2001 
poz. 1229),  Rozporz¹dzenie'Ministra  Ochrony  Œrodo­
wiska  Zasobów  Naturalnych  i leœnictwa (Dz. U Nr 
llæ/1991)  Oraz Decyzja  — pozwolenie wodno-pra­
w n e na  odprowadzanie  œcieków wydane przez  w³aœci­
we dla  lokalizacji  zak³adu  Starostwo Powiatowe. Prze­
pisy  te do koñca  2002  roku  maj¹ byæ  dostosowane  do 
przepisów obowi¹zuj¹cych w  U n i i  Europejskiej. 

D o oczyszczania  œcieków przed zrzutem  do kanali­
zacji  stosuje  siê g³ównie  metody mechanlczno-che-
miczne.  Œcieki odprowadzane  do œrodowiska  natural­
nego p o  oczyszczeniu mechaniczncK±emicznym trze­
ba doda tkowo  oczyszczaæ metodami biologicznymi. 

Odprowadzanie  œcieków do  kanalizacji 
Zak³ady przetwórstwa  rybnego z lokal izowane  na 

obszarach  zu rban izowanych  s¹ zobowi¹zane  pod­
czyœciæ œcieki produkcy jne  d o wartoœci okreœlonej w 
u m o w i e  z eksp loatatorem kanalizacj i  œciekowej. 

W tabeli  2  zaprezentowano wybrane  typowe  war­
toœci zanieczyszczeñ d la œcieków  surowych  z prze­
twórstwa ryb. Wartoœci te zosta³y  potwierdzone  ba­
dan iami  Œcieków surowych  z k i lkunastu  zak³adów 

Tabela  2 
Jakoœæ œciekóu;  surowych  wprzetwórstwie  rybnym 

' Uilrufllrt rtUjtKOfidifM.'  J rfcyj/ikjralfjfW³)  iltci  lub  ocryncLat 

i n  N*J  i*nhuui.ii-  ,ikii,ti<nvtf>  tihcufirntti  i  < c r ^ i  zulni  h³UogiaimJ. 
" Magu  byt zaottrmnt  w  dtcy^fi  I  po mianu  przepttóu 

Parametr JcdncMlk j Stê¿enie  max Stêierilc 
œrednic 

BZT, LO.OOO 5.000 
ChZT • I M - , 1 1 . 10.0110 

zawiesina  ogñlna 6.000 : sou 
azot  ogólny mu/l 150 60 
fosfor  ogólny rtift/l 100 50 
i tstr jki  e ten iwy 1500 700 
chlorki • b l H K ) 2000 
pH 3-11 

1 0 Wogazyn Pnnmvjs³ij Rytmego nr 4 (23) /  2flOZ 


