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W itakl  adach przetwórstwa rybnego wystêpuj¹ 
zwyk le  trzy,  cztery n idzy je wi tków.  S¹ to: Œcieki 
technologiczne Z p r ! pccscJW p rodukcy jnych . Œcieki 
.sanitarne, wody  p o c h l o d m c z c , œcieki deszczowe. 

Œcieki z procesów prodi ikt-y jnych  powstaj¹ce w 
zak³adach pr/ciwórslwa rybnego charakteryzuj¹ siê 
wysi l  ki  m i stê¿eniami zanieczyszczeñ. O jakoœci tych 
œcieków de iydu je ; 

— wielkoœæ i charakter procesów przetwór­
czych. 

— rodzaj surowca, 
— Sposób gospodarowan ia o d p a d a m i podczas 

procesów produkcy jnych , 
— p o z i o m h ig ieny w zak³adzie oraz rodzaj  Sto­

sowanych œrodkówcZyStoScJ-, 
— brak dosta tecznej w i e d z y  p racowników 

wszystkich  s^r/cbli na temat gospodark i wo­
da i oczyszczania œcieków. 

— stopieñ zagospodarowania so lanek i œcie­
ków z komór  wedzarn iczych. 

Natomiast  iloœæ powstaj¹cych œcieków zale¿y o d 
rodzaju f wielkoœci p rodukc j i ,  rodzaju urz¹dzeñ my­
j¹cych, przestrzegania przez, pracowników zasad 
oszczêdnej gospodark i wod¹. 

Zanieczyszczenia zawarte w œciekach s¹ sum¹ sub­
stancji wyp³ukiwanych  z ryb podczas procesów pro­
dukcyjnych  — i1uszczu, hi alka, zwi¹zków [os³ony re­
sztki  sosów, zalew; solanek, warzyw  — oraz stosowa­
nych œrodków myj¹cych. Iloœæ œcieków jest zm ienna 
w czasie, zró¿nicowana godz inowo i zwyk le  inna na 
ka¿dej zmianie. Z uwagi  na wysokie stê¿enia zanie­
czyszczeñ, zmienn¹ i Jose i temperaturê, œcieki te wy­
magaj¹ z³o¿onych procesów oczyszczania 
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.Œcieki sanitarne mo¿na bezpoœredniej odprowa­
dzaæ do kanal izacj i , wywoziæ d o cx-zyszczalni lub 
oczyszczaæ we w³asnej oczyszczaln i œi:ieków. iloœæ 
œcieków sanitarnych zale¿y o d iloœci osób zatrudnio­
nych w zak³adzie, .stopnia wyposa¿enia zak³adu w 
urz¹dzenia sanitarne,  a lak¿e o d przestrzegania za­
sad h i ^ e n y p rzez  za t rudn iony  persone l . 

Wody  pochlodnicze posiadaj¹ niewielk¹ iloœæ sub­
stancji zanieczyszczaj¹cyi:h i charakteryzuj¹  sie 
podwy¿szon¹ lemjieratura. Temperatura  jest trak­
towana jako zanieczyszczenie i wymaga obni¿enia. Po 
obni¿eniu temperatury,  wody  pochlodnicze mo¿na 
zawróciæ d o obiegu i  powtórnie wykorzystaæ, b¹dz 
odprowadziæ do kanalizacji (lub wód  powierzch­
niowych). 

Œcieki deszczowe pochod/¹ z dachów i terenów 
u twardzonych.  Œcieki z dachów, jako w o d y  umow­
nie czyste, mog¹ lyyæ bezpoœrednio wprowadzane 
poprzez system drena¿owy (albo jego odpowie ­
d n i k i  d o z i e m i , wód pow ie rzchn iowych lub do ka­
nalizacji deszczowej danej miejscowoœci. Œcieki de-
szezowi : z dTrjg  i p laców manewrowych musz¹ byæ 
podczyszfyaTH:  w separatorach o le jów i benzyn, 
m o n m wai iy  eh p rzed o d p rowadzen iem  œcieków d o 
z iem i  l u h z. terenu zak³adu. 

Ka¿dy rodzaj œcieków wymaga odmiennych pro­
cesów' oczyszczania i  zró¿nicowanych nak³adów f i ­
nansowych na i i iwes iyr je . Koszt oczyszczania i Od­
p rowadzan ia  poszczególnych rodzajów œcieków te¿ 
jest ró¿ny. DlaLego, mk /. pow r odów technicznych, 
pak i ekonomicznych , kanalizacja w zak³adzie powin­
na byæ rozdz ie lona na: 

— kanalizacji,: technologiczn¹, 
— kanalizacjê wód poch³odniczych, 
— kanalizacje œcieków sanitarnych, 
— kanalizacjê: œcieków deszczowych. 
Planuj¹c uporzadkowan ie gospodark i œciekowej 

w zak³adzie, nale¿y dok³adnie rozpoznaæ lokalne 
mo¿liwoœci odpmwadzjen ia œcieków i zagospodaro­
wania odpadów.  Pror.es inwestycyjny, zgodnie  z 
obowi¹zuj¹cymi przep isami , wymaga opracowania 
dokumentac j i  technicznej , dokonan ia stosownych 
uzgodnieñ w okreœlonych przep isami prawa instytu­
cjach oraz. uzyskania pozwoleñ wodnn-p rawnych , 

Uoz wi¹zanie p rob lemu œcieków sanitarnych, de­
szczowych oraz WIHI poch³odniczych nit: nastrêcza 
wiêkszych problemów. Zdecydowan ie trudniejsze  i 
wymagaj¹ce du¿ych nak³adów inwestycyjnych  fest 
podczyszczenie lub <iczyszezenie œcieków technolo­
g icznych. 

Z rzu t  surowych œcieków technolog icznych do ka­
na³ izacji powodu je bardzo powa¿ne k³opoty eksplo­
atacyjne Zat³uszczone, c ieple, zawieraj¹ce du¿o za­
wies iny  œcieki, po zmieszan iu ze œciekami w kanal i­
zacji stygn¹  i |io  woduj¹,  ¿e na œcianach kanalizacji 
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